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IIYAMA TF5538UHSC-B1AG

DANE TECHNICZNE

  Przekątna (cale) 55

  Panel IPS

  Punkty dotykowe 12

  Standard UHD 4K

  Rozdzielczość (px×px) 3840x2160

  Szerokość powierzchni roboczej (mm) 1209.6

  Wysokość powierzchni roboczej (mm) 680.4

  Wymiar ramki górnej / dolnej (mm) 42.55 / 42.55

  Wymiar ramki lewej / prawej (mm) 42.45 / 42.45

  Proporcje ekranu 16:9

  Maks. jasność (cd/m²) 500

  Kąty widzenia (poziom/pion; °) 178/178

  Złącza 1 x VGA (Wejście, 15-pin D-Sub)

  Złącza 1 x USB-B

  Złącza 2 x 3.5mm jack (Wejście/wyjście audio)

  Złącza 1 x Ethernet (RJ45)

  Złącza 2 x HDMI (Wejście)

  Złącza 1 x RS-232C (9-pin D-Sub)

  Złącza 1 x DVI-D (Wejście, 24+1-pin D-Sub)

  Złącza 1 x IR (3.5mm jack)

  Złącza 1 x DisplayPort (Wejście)

  Pobór mocy w trybie pracy (W) 120

  Szerokość bez podstawy (mm) 1294.5

  Wysokość bez podstawy (mm) 765.5
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  Głębokość bez podstawy (mm) 68

  Waga netto (kg) 41

  Zestaw zawiera Pilot

  Zestaw zawiera Kabel zasilania

  Zestaw zawiera Uchwyt ścienny Edbak PWB1

  
OPIS PRODUKTU

Iiyama TF5538UHSC-B1AG to 55-calowy monitor dotykowy typu open-frame. Sprzęt gwarantuje fenomenalny obraz w rozdzielczości natywnej UHD 4K
(3840x2160), 12 punktów dotyku w technologii pojemnościowej i 5-milimetrową powłokę antyrefleksyjną, dzięki której prezentowane treści widoczne są
w każdym oświetleniu - bez odbić, z perfekcyjnie widocznymi detalami.

Świetnej jakości obraz jest uzupełniony przez bardzo czuły dotyk - reaguje on na dotknięcie stylusem, lateksową rękawiczką oraz palcem. Dotyk jest
kompatybilny z HID i jest prosty w konfiguracji z systemami Windows i Linux (produkty marki Apple wymagają sterownika, który wspiera jeden punkt
dotyku).

Prócz fantastycznych parametrów obrazu, który wyświetlany jest na wysokiej jakości matrycy IPS, oraz bardzo dokładnej technologii
dotyku, TF5538UHSC oferuje cztery cyfrowe wejścia sygnału (po jednym złączu DVI-D, DisplayPort oraz 2 złącza HDMI), analogowym portem VGA i
złączami sterowania. Za dźwięk odpowiedzialne są dwa, wbudowane głośniki o mocy 8W. Ekran przystosowany jest do pracy zarówno w pozycji
horyzontalnej, jak i wertykalnej. Mocowania zgodne ze standardem VESA (600x400mm) pozwalają na bezproblemowe powieszenie urządzenia na ścianie.

Dostępny w SQM Rental House TF5538UHSC-B1AG to monitor idealnie przystosowany do pracy przez całą dobę w postaci interaktywnego kiosku
informacyjnego w galeriach handlowych - wysoka niezawodność dotyku, świetne parametry obrazu, odporność na kurz i wodę (stopień IP54), metalowa
obudowa, czy też Tryb kiosk, który blokuje dostęp do danych niepożądanym osobom - to tylko kilka cech, które w tym przekonaniu utwierdzają.

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/touch-monitors/1039-iiyama-tf5538uhsc-b1ag.html
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