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MIPRO ACT-32H

DANE TECHNICZNE

  Rodzaj urządzenia Mikrofon bezprzewodowy

  Maks. SPL (dB; z 1m) 149

  Pasmo przenoszenia (Hz) 50 ~ 20000

  Skuteczność -52dB

  Typ mikrofonu Pojemnościowy

  Charakterystyka kierunkowa Superkardioidalna

  Zakres wzmocnienia (dB) 6 (-6dB, 0dB)

  Moc wyjściowa RF (mW) 10

  Długość mikrofonu (mm) 234

  Średnica mikrofonu (mm) 51

  Waga netto mikrofonu (kg) 0.251

  
OPIS PRODUKTU

Mipro ACT-32H to mikrofon bezprzewodowy wyposażony w pojemnościową kapsułę Mipro MU-80 o charakterystyce superkardioidalnej.

Mikrofon koloru czarnego wyposażony jest w ekran LCD, na którym wskazywany jest numer grupy, wybrany kanał, czy też stan baterii. ACT-32H
dysponuje funkcją Automatic Channel Targeting (ACT) - dzięki niej możliwe jest błyskawiczne zsynchronizowanie częstotliwości mikrofonu z
odbiornikiem. Sprzęt zasilany jest przez dwie baterie alkaliczne AA, które pozwalają na ok. 12 godzin nieustannej operacji. ACT-32H umożliwia również
bardzo prostą i szybką wymianę kapsuły mikrofonowej.

Do funkcjonalnego mikrofonu ACT-32H, SQM Rental House proponuje Państwu metalową kapsułę pojemnościową koloru szampańskiego. MU-80, której
pasmo przenoszenia mieści się w zakresie od 50 do 20000 herców, a czułość plasuje się na poziomie -52dB, cechuje się wysokim zakresem dynamicznym
oraz szybką odpowiedzią przejściową. Pojemnościowa kapsuła gwarantuje czystą i szczegółową jakość dźwięku.

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/microphones/1117-mipro-act-32h.html
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