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MIPRO MM-206

DANE TECHNICZNE

  Rodzaj urządzenia Mikrofon

  Maks. SPL (dB; z 1m) 142

  Pasmo przenoszenia (Hz) 50 ~ 18000

  THD (%) 1

  Typ mikrofonu Pojemnościowy

  Charakterystyka kierunkowa Kardioidalna

  Skuteczność mikrofonu (dBV/Pa) -46 (±3dBV/Pa, 5.01mV/Pa, 1kHz)

  Długość mikrofonu (mm) 585

  Średnica mikrofonu (mm) 10

  Waga netto mikrofonu (kg) 0.168

  
OPIS PRODUKTU

MM-206 to pojemnościowy mikrofon typu "gęsia szyja" (gooseneck) marki Mipro, który świetnie sprawdzi się w połączeniu z dedykowanym pulpitem
Mipro BC-100.

Konstrukcja ultracienkiej szyi mikrofonu (o 10-milimetrowej średnicy) pozwala na regulację sprzętu o 110° w górę lub dół oraz o 300° w prawo lub lewo.
Wielowarstwowy grill minimalizuje efekt "pop".

Mipro MM-206 o jednokierunkowej charakterystyce kardioidalnej pracuje w paśmie od 50 do 18000Hz. Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego
dźwięku (SPL mierzone z 1 metra) wynosi 142 decybele. Wartość współczynnika zawartości harmonicznych (THD) jest równy 1%.

Mikrofon MM-206 o długości 585 milimetrów dysponuje czterostykowym złączem typu XLR.

Sprzęt dostępny jest w kolorze czarnym. SQM Rental House zachęca Państwa do jego wypożyczenia!

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/microphones/1214-mipro-mm-206.html
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