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FOCUSRITE SCARLETT 2I2

DANE TECHNICZNE

  Częstotliwości próbkowania (kHz) 44.1; 48; 88.2; 96; 176.4; 192

  Złącza 2 x 3.5mm jack (Wyjście, głośniki L/R)

  Złącza 1 x USB-C

  Złącza 1 x 3.5mm jack (Wyjście, Słuchawki)

  Złącza 2 x XLR (Wejście, 3-pin)

  Szerokość (mm) 98.8

  Wysokość (mm) 47.5

  Głębokość (mm) 75

  Waga netto (kg) 0.47

  
OPIS PRODUKTU

Scarlett 2i2 3rd gen to zewnętrzna karta dźwiękowa niezawodnej marki Focusrite, która cechuje się dwoma wejściami combo o wysokim headroomie,
przedwzmacniaczami z funkcją Air gwarantującą jaśniejszy dźwięk oraz wyposażeniem w najlepsze konwertery AD-DA o wysokim zakresie dynamiki.

2i2, prócz wyżej wspomnianych wejść combo XLR, wyposażony jest również w dwa wyjścia liniowe z układem anty-impulsowym, wyjście słuchawkowe
oraz port USB-C, przez który jest zasilany. Możliwe jest ponadto zasilanie Phantom 48V.

Łatwość pracy umożliwia funkcja Quick Start, dzięki której skonfigurowanie, nagrywanie oraz odtwarzanie jest niezwykle łatwe i szybkie. Gain Halo
pozwala natomiast w łatwy sposób ustawić poziom wyjściowy. 2i2 charakteryzuje się także niskim poziomem latencji, co pozwala na odsłuch efektów w
czasie rzeczywistym. 

Najlepiej sprzedający się na świecie interfejs audio Focusrite Scarlett 2i2 dostępny jest w wypożyczalni SQM Rental House - wypożycz już dziś!

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/accessories/1330-focusrite-scarlett-2i2.html
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