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IIYAMA TF4339MSC-B1AG

DANE TECHNICZNE

  Przekątna (cale) 43

  Panel AMVA3

  Punkty dotykowe 12

  Standard Full HD

  Rozdzielczość (px×px) 1920x1080

  Szerokość powierzchni roboczej (mm) 940.86

  Wysokość powierzchni roboczej (mm) 529.25

  Wymiar ramki górnej / dolnej (mm) 24.13 / 24.13

  Wymiar ramki lewej / prawej (mm) 22.07 / 22.07

  Proporcje ekranu 16:9

  Maks. jasność (cd/m²) 400

  Kąty widzenia (poziom/pion; °) 178/178

  Złącza 2 x 3.5mm jack (Wejście/wyjście audio)

  Złącza 1 x DisplayPort (Wejście)

  Złącza 1 x VGA (Wejście, 15-pin D-Sub)

  Złącza 1 x USB-B

  Złącza 1 x Ethernet (RJ45)

  Złącza 2 x HDMI (Wejście)

  Złącza 1 x RS-232C (9-pin D-Sub)

  Maks. pobór mocy (W) 60

  Szerokość bez podstawy (mm) 985

  Wysokość bez podstawy (mm) 577.5

  Głębokość bez podstawy (mm) 68

  Waga netto (kg) 23
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  Zestaw zawiera Pilot

  Zestaw zawiera Kabel zasilania

  Zestaw zawiera Uchwyt ścienny Vogel's PFW 4500

  
OPIS PRODUKTU

Iiyama TF4339MSC-B1AG to 43-calowy monitor typu open-frame z 12 punktami dotyku. Rozdzielczość natywna monitora to 1920x1080 - Full HD.
TF4339MSC-B1AG wyposażony jest w technologię touch-through-glass, która gwarantuje dokładną reakcję na dotyk.

Sprzęt wykorzystuje pojemnościową technologię dotyku - dotyk rejestrowany jest poprzez zmianę pojemności elektrycznej w dotkniętym miejscu na
powłoce. Powłoka jest bardzo trwała oraz odporna na zarysowania.

TF4339MSC-B1AG wyposażony jest w trzy rodzaje cyfrowych wejść sygnału - DisplayPort, DVI-D oraz 2 porty HDMI. Monitor dysponuje dwoma
wbudowanymi głośnikami o mocy 8W. Iiyama świetnie sprawdza się zarówno w orientacji horyzontalej, jak i portretowej - mocowania w standardzie VESA
o rozstawie 400x200mm pozwalają na montaż 23-kilogramowego urządzenia na ścianie.

43-calowy monitor Iiyama TF4339MSC-B1AG z serii open-frame to świetne rozwiązanie jako sprzęt Digital Signage. Dostępny w SQM Rental House
monitor dostosowany jest do pracy przez całą dobę.

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/touch-monitors/1386-iiyama-tf4339msc-b1ag.html
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