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SHURE SM57

DANE TECHNICZNE

  Rodzaj urządzenia Mikrofon

  Pasmo przenoszenia (Hz) 40 ~ 15000

  Skuteczność -56dBV/Pa (1.6mV)

  Złącza 1 x XLR (3-pin, Wyjście)

  Impedancja wyjściowa (Ω) 310

  Waga netto (kg) 0.284

  Typ mikrofonu Dynamiczny

  Charakterystyka kierunkowa Kardioidalna

  Średnica mikrofonu (mm) 23

  Średnica mikrofonu (mm) 32 (Kapsuła)

  
OPIS PRODUKTU

Shure SM57 to dynamiczny mikrofon instrumentalny o charakterystyce kardioidalnej. 

Wszechstronny SM57 doskonale sprawdzi się na scenie, jak i w studiu - świetnie reprodukuje dźwięki i nie zniekształca brzmień instrumentów i
wzmacniaczy. Jednolita charakterystyka kardioidalna oraz pneumatyczny system przeciwwstrząsowy zapewniają reprodukcję dźwięku bez szumów oraz
zakłóceń. Urządzenie przenosi częstotliwości w paśmie od 40 do 15000 Hz.

Shure SM57 wyposażony jest w 3-pinowe wyjście typu XLR. Średnica kapsuły wynosi 32 milimetry, natomiast średnica uchwytu ok. 23 mm.

W zestawie możliwym do wypożyczenia w SQM Rental House załączony jest pokrowiec na mikrofon oraz obrotowy adapter statywu. 

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/microphones/1432-shure-sm57.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  
Wypożyczaj samodzielnie na rentalhouse.sqm.eu

© Copyright 2026 - SQM Multimedia Solutions                   

mailto:info@sqm.eu
http://www.tcpdf.org
http://rentalhouse.sqm.eu
https://www.facebook.com/SQMmultimediasolutions
https://www.linkedin.com/company/sqm-eu/
https://www.instagram.com/sqm.eu/
https://vimeo.com/sqm

