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IIYAMA TF5539UHSC-W1AG

DANE TECHNICZNE

  Przekątna (cale) 55

  Panel IPS

  Punkty dotykowe 15

  Standard UHD 4K

  Rozdzielczość (px×px) 3840x2160

  Szerokość powierzchni roboczej (mm) 1212

  Wysokość powierzchni roboczej (mm) 683

  Wymiar ramki górnej / dolnej (mm) 33.25 / 33.25

  Wymiar ramki lewej / prawej (mm) 29.75 / 29.75

  Proporcje ekranu 16:9

  Maks. jasność (cd/m²) 500

  Kąty widzenia (poziom/pion; °) 178/178

  Złącza 1 x Ethernet (RJ45)

  Złącza 2 x HDMI (Wejście)

  Złącza 1 x RS-232C (9-pin D-Sub)

  Złącza 1 x USB-B (Dotyk)

  Złącza 1 x DisplayPort (Wejście)

  Złącza 1 x VGA (Wejście, 15-pin D-Sub)

  Złącza 2 x 3.5mm jack (Wejście/wyjście audio)

  Złącza 1 x Remote (RJ45)

  Szerokość bez podstawy (mm) 1271.5

  Wysokość bez podstawy (mm) 749.4

  Głębokość bez podstawy (mm) 68

  Waga netto (kg) 41
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  Zestaw zawiera Kabel zasilania

  Zestaw zawiera Kabel USB-A - USB-B (Dotyk)

  Zestaw zawiera Kabel HDMI - HDMI

  Zestaw zawiera Kabel DisplayPort - DisplayPort

  
OPIS PRODUKTU

SQM Rental House poleca Iiyama TF5539UHSC-W1AG, czyli 55-calowy monitor dotykowy typu open-frame w kolorze białym.

Urządzenie może pochwalić się matrycą IPS z rozdzielczością natywną UHD 4K (3840x2160), piętnastoma punktami dotyku w technologii
pojemnościowej oraz powłoką antyrefleksyjną o grubości 6 milimetrów, która gwarantuje prezentację contentu bez odbić światła w szerokich kątach
widzenia (178°/178°).

Zastosowana technologia dotyku w TF5539UHSC-W1AG jest kompatybilna z HID i działa na zasadzie Plug&Play z systemami Windows i Linux.
Urządzenia marki Apple wymagają sterownika wspierającego jeden punkt dotyku.

Iiyama TF5538UHSC oferuje 2 wejścia HDMI oraz po jednym wejściu DisplayPort i VGA. Za pomocą jednego z portów RJ45 możliwe jest natomiast
podłączenie zewnętrznego panelu sterującego, a za pomocą drugiego połączenie ethernetowe. Za dźwięk odpowiadają dwa wbudowane głośniki o mocy
8W. Ekran przystosowany jest do pracy zarówno w pozycji horyzontalnej, wertykalnej, jak i face-up. Mocowania w rozstawie 600x400mm zgodne są ze
standardem VESA i umożliwiają bezproblemowe powieszenie urządzenia na stojaku lub ścianie.

Iiyama TF5539UHSC-W1AG to monitor skrojony pod rozwiązania digital signage - przykładowo jako interaktywny kiosk informacyjny, jak i również
interaktywne narzędzie do prezentacji Twojego contentu na stoisku.

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/touch-monitors/1473-iiyama-tf5539uhsc-w1ag.html
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