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SENNHEISER EW-D SK BASE SET (R1-6:
520-576 MHz)

DANE TECHNICZNE

  Rodzaj urządzenia Nadajnik

  Rodzaj urządzenia Odbiornik

  Częstotliwość operacyjna (MHz) 520 ~ 576

  Pasmo przenoszenia (Hz) 20 ~ 20000 (±3dB)

  Złącza 1 x 6.3mm jack (Wyjście)

  Złącza 2 x Antena (Wejście)

  Złącza 1 x XLR (3-pin, Wyjście)

  Szerokość (mm) 63 (Nadajnik)

  Szerokość (mm) 212.1 (Odbiornik)

  Wysokość (mm) 80 (Nadajnik)

  Wysokość (mm) 44.2 (Odbiornik)

  Głębokość (mm) 20 (Nadajnik)

  Głębokość (mm) 188.7 (Odbiornik)

  Waga netto (kg) 0.12 (Nadajnik)

  Waga netto (kg) 1 (Odbiornik)

  Zestaw zawiera Zasilacz

  Zestaw zawiera 2 x Antena prętowa

  Zestaw zawiera 1 x Mikrofon nagłowny

  Zestaw zawiera 1 x Odbiornik rack EW-D EM

  Zestaw zawiera 1 x Nadajnik bodypack EW-D SK

  
OPIS PRODUKTU

Sennheiser EW-D SK BASE SET R1-6 to bezprzewodowy zestaw cyfrowy składający się z odbiornika rackowego EW-D EM oraz nadajnika ręcznego typu
bodypack EW-D SK. Zestaw operuje w zakresie częstotliwości od 520 do 576 MHz i nadaje się do eksploatacji wraz z szerokim wachlarzem mikrofonów z
serii EWD.

  
Wypożyczaj samodzielnie na rentalhouse.sqm.eu

© Copyright 2025 - SQM Multimedia Solutions                   

mailto:info@sqm.eu
http://rentalhouse.sqm.eu
https://www.facebook.com/SQMmultimediasolutions
https://www.linkedin.com/company/sqm-eu/
https://www.instagram.com/sqm.eu/
https://vimeo.com/sqm


 
  biuro@sqm.eu

System EWD marki Sennheiser znany jest z dysponowania równoodległą siatką strojenia, wykorzystywania komponentów o wysokiej jakości oraz świetnej
liniowości, co eliminuje intermodulacje między nadajnikami i dzięki czemu możliwe są równe odstępy częstotliwości (co 600 kHz).

Zestaw EW-D SK gwarantuje rozszerzone pasmo strojenia 56MHz oraz skalowalność do 90 kanałów. Zakres dynamiki wejścia audio na poziomie 134dB
eliminuje potrzebę regulacje czułości przy zachowaniu każdego z detali.

Odbiornik EW-D EM wyposażony jest w symetryczne wyjście (XLR) i niesymetryczne wyjście audio (6.3-milimetrowy jack). Zestawem EW-D SK BASE SET
R1-6 można sterować także przez Bluetooth za pomocą dedykowanej aplikacji Sennheiser Smart Assist. Nadajnik typu bodypack EW-D SK zasilać
można zarówno przez 2 baterie AA oraz akumulator BA 70.

Kompaktowy, bezprzewodowy zestaw Sennheiser EW-D SK BASE SET R1-6 wypożyczany jest w SQM Rental House wraz z mikrofonem nagłownym.

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/microphones/1602-sennheiser-ew-d-sk-base-set-r1-6-520-576-mhz.html
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