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NOVASTAR CVT4K-S

DANE TECHNICZNE

  Kategoria Konwerter

  Złącza 1 x USB-B

  Złącza 1 x Neutrik EtherCON (Ethernet)

  Złącza 16 x Neutrik EtherCON (Wyjście)

  Złącza 4 x Jednomodowe złącze światłowodowe
LC

  Zasilanie 100-240V AC; 50-60Hz

  Szerokość (mm) 500

  Wysokość (mm) 96

  Głębokość (mm) 386

  Waga netto (kg) 4.6

  
OPIS PRODUKTU

Novastar CVT4K-S to profesjonalny konwerter światłowodowy dostępny na wynajem w SQM Rental House.

Dzięki fotoelektrycznej konwersji sygnałów, konwerter CVT4K-S umożliwia transmisję zarówno przez światłowód i skrętkę. Dzięki temu możliwa
jest długodystansowa transmisja sygnału, która jest stabilna i nie ulega zakłóceniom.

Konwerter wyposażony jest w 16 wyjść typu Neutrik etherCON, jak i 4 jednomodowe złącza światłowodowe LC zapewniające prędkość transmisji w
zakresie od 9.95 do 11.3 Gb/s oraz zasięg do 10 km. Port OPT1 (Master)/OPT3 (Backup) jest odpowiadający portom Ethernetowym 1-8, a port OPT2
(Master)/OPT4 (Backup) jest odpowiadający portom 9-16. Pojedynczy port ethernetowy służy do połączenia z komputerem realizacyjnym, a port USB
typu B do kaskadowego łączenia konwerterów (jak i do łączenia z komputerem).

Konwerter CVT4K-S można zasilać zarówno przez "świnkę", jak i port powerCON. 

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/processors/1606-novastar-cvt4k-s.html
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