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IIYAMA T6562AS-B1

DANE TECHNICZNE

  Przekątna (cale) 64.5

  Panel IPS

  Punkty dotykowe 20

  Standard UHD 4K

  Rozdzielczość (px×px) 3840x2160

  Szerokość powierzchni roboczej (mm) 1428.48

  Wysokość powierzchni roboczej (mm) 803.52

  Wymiar ramki górnej / dolnej (mm) 28.29 / 28.29

  Wymiar ramki lewej / prawej (mm) 28.26 / 28.26

  Proporcje ekranu 16:9

  Maks. jasność (cd/m²) 500

  Kąty widzenia (poziom/pion; °) 178/178

  Złącza 2 x RS232C (Wejście/wyjście, 3.5mm jack)

  Złącza Gniazdo na kartę MicroSD

  Złącza 1 x USB-B (Dotyk)

  Złącza 1 x Ethernet (RJ45)

  Złącza 3 x HDMI (Wejście)

  Złącza 2 x USB-A 2.0

  Szerokość (mm) 1485

  Wysokość (mm) 860

  Głębokość (mm) 71.8

  Waga netto (kg) 38.4

  Zestaw zawiera Kabel HDMI - HDMI

  Zestaw zawiera Pilot
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  Zestaw zawiera Kabel USB-A - USB-B (Dotyk)

  Zestaw zawiera Kabel zasilania

  
OPIS PRODUKTU

T6562AS-B1 to 64.5-calowy wielofunkcyjny monitor 4K marki Iiyama z serii ProLite, który skrojony jest pod zastosowania digital signage, interaktywne
stoiska targowe, konferencje, jak i każdy dowolny inny event. Na monitorze można pracować zarówno w trybie portretowym, jak i horyzontalnym.

Monitor z technologią dotyku PCAP posiada szereg funkcjonalności umożliwiających powstanie komfortowych przestrzeni do wspólnej pracy - sprzęt
dysponuje systemem Android i aplikacjami EShare pozwalającymi na streaming oraz edycję treści z dowolnego urządzenia bezpośrednio na ekranie
monitora. T6562AS-B1 umożliwia ponadto instalację dowolnej aplikacji kompatybilnej z systemem Android.

Ergonomię pracy ułatwia 64.5-calowa matryca IPS LED z odświeżaniem na poziomie 60Hz przy rozdzielczości 4K (3840x2160 pikseli), 20 punktów dotyku
w technologii pojemnościowej oraz 500 nitów maksymalnej jasności. Montaż ścienny lub na stojaku monitora umożliwiają otwory montażowe w
standardzie VESA o rozstawie 400x400mm.

Monitor Iiyama T6562AS-B1 w kolorze czarnym wyposażony jest w wejścia cyfrowe - trzy porty HDMI z HDCP 2.2, port Ethernet (RJ45), wejście/wyjście
IR, jak i RS232C wraz z dwoma portami USB 2.0 typu A. Port USB typu B służy do podłączenia dotyku (plug&play przy systemie Windows i Linux, natomiast
dla systemów Mac należy pobrać dodatkowy sterownik).

Wypożycz monitor Iiyama ProLite T6562AS-B1 w SQM Rental House!

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/touch-monitors/1647-iiyama-t6562as-b1.html
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