
 
  biuro@sqm.eu

 

    

  

  

  

IIYAMA LH4352UHS-B1 4K

DANE TECHNICZNE

  Kategoria Monitor

  Przekątna (cale) 43

  Przekątna (cale) 42.5

  Panel IPS

  Standard UHD 4K

  Rozdzielczość (px×px) 3840x2160

  Szerokość powierzchni roboczej (mm) 941.2

  Wysokość powierzchni roboczej (mm) 529.4

  Wymiar ramki górnej / dolnej (mm) 15.8 / 15.8

  Wymiar ramki lewej / prawej (mm) 15.9 / 15.9

  Proporcje ekranu 16:9

  Maks. jasność (cd/m²) 500

  Kąty widzenia (poziom/pion; °) 178/178

  Złącza Gniazdo na kartę MicroSD

  Złącza 2 x USB-A 2.0

  Złącza 2 x RS232C (Wejście/wyjście, 3.5mm jack)

  Złącza 2 x DisplayPort (Wejście/wyjście)

  Złącza 2 x 3.5mm jack (Wejście/wyjście audio)

  Złącza 1 x DVI-I (Wejście, 24+5-pin D-Sub)

  Złącza 1 x Ethernet (RJ45)

  Złącza 2 x IR (Wejście/wyjście, 3.5mm jack)

  Złącza 3 x HDMI (Wejście)

  Szerokość bez podstawy (mm) 973

  Wysokość bez podstawy (mm) 561
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  Głębokość bez podstawy (mm) 63.5

  Waga netto (kg) 10.7

  Zestaw zawiera Pilot

  Zestaw zawiera Kabel HDMI - HDMI

  Zestaw zawiera Kabel zasilania

  Zestaw zawiera Uchwyt ścienny Edbak PWB1

  
OPIS PRODUKTU

Iiyama ProLite LH4352UHS to wielkoformatowy wyświetlacz o przekątnej 42.5 cala. W urządzeniu zastosowano matrycę IPS o szerokich kątach widzenia,
doskonałym odwzorowaniu kolorów, rozdzielczości 4K (3840x2160 pikseli) oraz wysokiej jasności na poziomie 500 cd/m². Monitor stworzony jest dla
zastosowań digital signage, a więc pracy w trybie 24/7. Obraz może być wyświetlany zarówno w pionie, jak i w poziomie.

LH4352UHS wyposażony jest w system operacyjny Android 8.0, który umożliwia instalację potrzebnych aplikacji bezpośrednio na monitorze. Użytkownik
ma do dyspozycji analogowe wejście sygnału (VGA na wejściu DVI-I) oraz cyfrowe wejścia sygnału (DVI o maksymalnej jakości 1080p@60Hz, 3 porty
HDMI o maksymalnej jakości 2160p@60Hz oraz DisplayPort 1.4 o maksymalnej jakości 2160p@60Hz). 

42.5-calowy monitor dysponuje gniazdami montażowymi w standardzie VESA o rozstawie 200x200 mm, dzięki czemu można umieścić wyświetlacz na
stojaku lub uchwycie ściennym. Wąskie ramki (13.9 mm) w matowym kolorze czarnym sprawiają, że w połączeniu z matrycą IPS w jakości 4K monitor w
całokształcie daje rewelacyjny efekt. 

Wypożycz monitor wielkoformatowy Iiyama ProLite LH4352UHS w SQM Rental House!

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/lcd-oled/1655-iiyama-lh4352uhs-b1-4k.html
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