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SENNHEISER EW-D ME3 SET (S1-7:
606.2-662 MHZ)

DANE TECHNICZNE

  Rodzaj urządzenia Odbiornik

  Rodzaj urządzenia Mikrofon

  Rodzaj urządzenia Nadajnik

  Maks. SPL (dB; z 1m) 150

  Pasmo przenoszenia (Hz) 50 ~ 18000

  Skuteczność 1.6mV/Pa@1kHz

  Złącza 1 x XLR (3-pin, Wyjście)

  Złącza 1 x 6.3mm jack (Wyjście)

  Złącza 2 x Antena (Wejście)

  Złącza 1 x 3.5 mm jack (ME 3 headset)

  Szerokość (mm) 63 (Nadajnik)

  Szerokość (mm) 212.1 (Odbiornik)

  Wysokość (mm) 80 (Nadajnik)

  Wysokość (mm) 44.2 (Odbiornik)

  Głębokość (mm) 188.7 (Odbiornik)

  Głębokość (mm) 20 (Nadajnik)

  Waga netto (kg) 1 (Odbiornik)

  Waga netto (kg) 0.12 (Nadajnik)

  Zestaw zawiera Zasilacz

  Zestaw zawiera 2 x Antena prętowa

  Zestaw zawiera 1 x Mikrofon nagłowny ME 3

  Zestaw zawiera 1 x Odbiornik rack EW-D EM

  Zestaw zawiera 1 x Nadajnik bodypack EW-D SK
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  Typ mikrofonu Pojemnościowy

  Charakterystyka kierunkowa Kardioidalna

  Długość kabla (cm) 160 (ME 3 headset)

  
OPIS PRODUKTU

Sennheiser EW-D ME3 to bezprzewodowy, cyfrowy zestaw typu All-in-One, który pracuje w zakresie częstotliwości S1-7 (606.2 - 662 MHz) i składa się z
rackowego odbiornika EW-D EM, nadajnika w postaci bodypacka EW-D SK oraz pojemnościowego mikrofonu nagłownego ME 3.

System EWD wyposażony jest w równoodległą siatkę strojenia oraz ceniony jest za wykorzystywanie wysokiej jakości komponentów o świetnej liniowości,
dzięki którym eliminowane są intermodulacje między nadajnikami. Efektem tego są równe odstępy częstotliwości co 600 kHz. Zestaw oferuje
skalowalność do 90 kanałów oraz rozszerzone pasmo strojenia 56MHz. 134dB zakresu dynamiki wejścia audio skutkuje niewymaganą regulacją czułości, a
dodatkowo zachowaniem każdego detalu. 

Pojemnościowy mikrofon nagłowny ME 3 o charakterystyce kardioidalnej pracuje w paśmie od 50 do 18000 Hz, oferuje maksymalny SPL na poziomie 150
dB i wyposażony jest w złącze 3.5-mm jack oraz kabel o długości ok. 1.6 m.

Odbiornik Sennheiser EW-D EM wyposażono w wyjście symetryczne XLR i wyjście niesymetryczne audio na 6.3-milimetrowym jacku. Zestaw EW-D ME3
S1-7 kontrolowalny jest przez Bluetooth i aplikację Sennheiser Smart Assist. Nadajnik typu bodypack EW-D SK zasilać można przy pomocy 2 baterii AA.

Wypożycz kompaktowy zestaw cyfrowy Sennheiser EW-D ME3 S1-7 w SQM Rental House!

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/microphones/1675-sennheiser-ew-d-me3-set-s1-7-6062-662-mhz.html
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