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SENNHEISER EW-D ME3 SET (S1-7:
606.2-662 MHZ)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj urzadzenia QOdbiornik

Rodzaj urzadzenia Mikrofon
—g| Rodzaj urzadzenia Nadajnik

Maks. SPL (dB; z 1m) 150

Pasmo przenoszenia (Hz) 50 ~ 18000

Skutecznos¢ 1.6mV/Pa@1kHz

Typ mikrofonu Pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowa Kardioidalna

Dtugosé kabla (cm) 160 (ME 3 headset)

Szeroko$¢ (mm) 63 (Nadajnik)

Szerokos$¢ (mm) 212.1 (Odbiornik)

Wysokos¢ (mm) 80 (Nadajnik)

Wysokos¢ (mm) 44.2 (Odbiornik)

Gtebokos¢ (mm) 188.7 (Odbiornik)

Gtebokos¢ (mm) 20 (Nadajnik)

Ztacza 1 x XLR (3-pin, Wyjscie)

Ztacza 1x 6.3mm jack (Wyjscie)

Ztacza 2 x Antena (Wejscie)

Ztacza 1 x 3.5 mm jack (ME 3 headset)

Zestaw zawiera Zasilacz

Zestaw zawiera 2 x Antena pretowa

Zestaw zawiera 1 x Mikrofon nagtowny ME 3

Zestaw zawiera 1x Odbiornik rack EW-D EM

Wypozyczaj samodzielnie na rentalhouse.sgm.eu
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Zestaw zawiera 1 x Nadajnik bodypack EW-D SK
Waga netto (kg) 1 (Odbiornik)
Waga netto (kg) 0.12 (Nadajnik)

OPIS PRODUKTU

Sennheiser EW-D ME3 to bezprzewodowy, cyfrowy zestaw typu All-in-One, ktéry pracuje w zakresie czestotliwosci S1-7 (606.2 - 662 MHz) i sktada sie z
rackowego odbiornika EW-D EM, nadajnika w postaci bodypacka EW-D SK oraz pojemnosciowego mikrofonu nagtownego ME 3.

System EWD wyposazony jest w rownoodlegta siatke strojenia oraz ceniony jest za wykorzystywanie wysokiej jakosci komponentéw o $wietnej liniowosci,
dzieki ktérym eliminowane sa intermodulacje miedzy nadajnikami. Efektem tego sa réwne odstepy czestotliwosci co 600 kHz. Zestaw oferuje
skalowalnos$¢ do 90 kanatow oraz rozszerzone pasmo strojenia 56MHz. 134dB zakresu dynamiki wejscia audio skutkuje niewymagana regulacja czutosci, a
dodatkowo zachowaniem kazdego detalu.

Pojemnosciowy mikrofon nagtowny ME 3 o charakterystyce kardioidalnej pracuje w pasmie od 50 do 18000 Hz, oferuje maksymalny SPL na poziomie 150
dB i wyposazony jest w ztacze 3.5-mm jack oraz kabel o dtugosci ok. 1.6 m.

Odbiornik Sennheiser EW-D EM wyposazono w wyjscie symetryczne XLR i wyjscie niesymetryczne audio na 6.3-milimetrowym jacku. Zestaw EW-D ME3
S1-7 kontrolowalny jest przez Bluetooth i aplikacje Sennheiser Smart Assist. Nadajnik typu bodypack EW-D SK zasila¢ mozna przy pomocy 2 baterii AA.

Wypozycz kompaktowy zestaw cyfrowy Sennheiser EW-D ME3 S1-7 w SQM Rental House!

Link do produktu:
https://rentalhouse.sgm.eu/pl/microphones/1675-sennheiser-ew-d-me3-set-s1-7-6062-662-mhz.html

Wypozyczaj samodzielnie na rentalhouse.sgm.eu
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