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P2.06 / MODULED / PRAWY NAROŻNIK

DANE TECHNICZNE

  Rozstaw pikseli (mm) 2.06

  Technologia True Black SMD1010

  Technologia MicroX X-GOB

  Szerokość kabinetu (mm) 496

  Wysokość kabinetu (mm) 496

  Głębokość kabinetu (mm) 58

  Rozdzielczość (px×px) 240x240

  Maks. jasność (cd/m²) ≥1000

  Kąty widzenia (poziom/pion; °) 160/160

  Częstotliwość odświeżania (Hz) 1920-3840

  Stopień ochrony (IP) IP20

  Zastosowanie wewnątrz

  Serwisowanie Przód / Tył

  Maks. pobór mocy na kabinet (W) 180

  Waga netto (kg) 7.5

  
OPIS PRODUKTU

Polecamy unikalny ekran LED moduLED P2.06, który przeznaczony jest do pracy z systemami modułowych ram stosowanych do budowy ekologicznych
stoisk targowych. Ta oferta obejmuje prawy narożnik ekranu, dzięki któremu możliwe jest tworzenie nietypowych kształtów - narożników, sześcianów
oraz dowolnych innych konfiguracji pod kątem 90°.

moduLED cechuje doskonała jakość obrazu - rozstaw pikseli wynosi 2.06 mm, a maksymalna jakość na poziomie 1000 nitów i technologia HDR powoduje,
że jakość obrazu jest bliższa ekranom P1. Ekran powstał przy wykorzystaniu technologii True Black SMD1010 (1x1mm) i X-GOB, dzięki której
powierzchnia modułu ekranu zatopiona jest w dedykowanym kleju. Skutkuje to zwiększoną wytrzymałością na uszkodzenia, zakurzenia, a także przyczynia
się skutecznemu odbijaniu światła.

Rozdzielczość natywna ekranu wynosi 240x240 pikseli, a kąty widzenia wynoszące 160° w pionie i poziomie powodują, że przygotowany content wyświetli
się w fantastycznej jakości.

Wymiary moduLED to 496x496 mm. Jest on w pełni kompatybilny z ramami systemów targowych o grubości 55 lub 62 mm.

Ekrany moduLED to także prostota serwisowania - dostępny jest pełny dostęp od frontu, przez co możliwe jest wyciągnięcie pojedynczego modułu, karty,
czy też zasilacza bez konieczności demontażu całego ekranu.
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Zarówno narożnik lewy, jak i prawy waży 7.5 kilograma. Waga kabinetu prostego to natomiast 8.2 kg. Maksymalny pobór prądu dla jednego ekranu to ok.
180W (~730W/m²).

Wypożycz dedykowany do modułowych ram ekran moduLED P2.06 w SQM Rental House i poznaj prawdziwą moc multimediów!

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/indoor/1684-p206-moduled-prawy-naroznik.html
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