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IIYAMA TF6539UHSC-B1AG

DANE TECHNICZNE

  Przekątna (cale) 65

  Panel IPS

  Punkty dotykowe 50

  Standard UHD 4K

  Rozdzielczość (px×px) 3840x2160

  Szerokość powierzchni roboczej (mm) 1430.9

  Wysokość powierzchni roboczej (mm) 806

  Wymiar ramki górnej / dolnej (mm) 37.3 / 37.3

  Wymiar ramki lewej / prawej (mm) 36.3 / 36.3

  Proporcje ekranu 16:9

  Maks. jasność (cd/m²) 500

  Kąty widzenia (poziom/pion; °) 178/178

  Złącza 1 x Remote (RJ45)

  Złącza 1 x Ethernet (RJ45)

  Złącza 2 x HDMI (Wejście)

  Złącza 1 x RS-232C (9-pin D-Sub)

  Złącza 1 x USB-B (Dotyk)

  Złącza 1 x DisplayPort (Wejście)

  Złącza 1 x VGA (Wejście, 15-pin D-Sub)

  Złącza 2 x 3.5mm jack (Wejście/wyjście audio)

  VESA (mm×mm) 100x100 (NUC)

  VESA (mm×mm) 600x400

  Szerokość bez podstawy (mm) 1503.5

  Wysokość bez podstawy (mm) 880.5
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  Głębokość bez podstawy (mm) 67

  Waga netto (kg) 56

  Zestaw zawiera Uchwyt ścienny Vogel's PFW 4700

  Zestaw zawiera Pilot

  Zestaw zawiera Kabel zasilania

  
OPIS PRODUKTU

Iiyama ProLite TF6539UHSC-B1AG to 65-calowy monitor dotykowy typu open-frame o rozdzielczości 3840x2160 pikseli, który wyposażony jest w 50
punktów dotyku w technologii pojemnościowej (HID). 

Monitor posiada panel typu IPS LED o jasności maksymalnej wynoszącej 500 nitów, kontraście statycznym 1100:1 oraz świetnymi kątami widzenia
(178°/178°). Czas reakcji na poziomie 8 ms eliminuje natomiast efekt rozmycia obrazu podczas wykonywania szybkich ruchów. Zawartość na monitorze
można odtwarzać zarówno w pozycji horyzontalnej, jak i wertykalnej.

Iiyama ProLite TF6539UHSC-B1AG wyposażony jest w szereg złącz, takich jak dwa wejścia HDMI, wejście DisplayPort, VGA, czy porty audio na
3.5-milimetrowych jackach. Dzięki gniazdom montażowym zgodnymi ze standardem VESA (600x400 mm), monitor można zamontować na ścianie lub
stojaku. Dodatkowe gniazda o rozstawie 100x100 mm przystosowane są na montaż sprzętu typu mini-PC (np. Intel NUC). 

Monitor TF6539UHSC-B1AG wyposażony jest w szklaną powierzchnię typu edge-to-edge, którą definiuje wysoka odporność na zarysowania. Urządzenie
doskonale nadaje się do eksploatacji w wymagających środowiskach, jak i do trybu pracy 24/7 w zastosowaniach digital signage. 

Monitor dotykowy Iiyama ProLite TF6539UHSC-B1AG to doskonałe rozwiązanie dla profesjonalnych zastosowań wymagających precyzyjnej obsługi
dotykowej oraz wysokiej jakości obrazu. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom technicznym stanowi solidny wybór dla wymagających użytkowników -
wypożycz sprzęt w SQM Rental House!

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/touch-monitors/1788-iiyama-tf6539uhsc-b1ag.html
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