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IIYAMA LH8654UHS-B1AG 4K

DANE TECHNICZNE

  Kategoria Monitor

  Przekątna (cale) 85.6

  Przekątna (cale) 86

  Panel IPS

  Standard UHD 4K

  Rozdzielczość (px×px) 3840x2160

  Szerokość powierzchni roboczej (mm) 1895

  Wysokość powierzchni roboczej (mm) 1066

  Wymiar ramki górnej / dolnej (mm) 18.5 / 18.5

  Wymiar ramki lewej / prawej (mm) 19 / 19

  Proporcje ekranu 16:9

  Maks. jasność (cd/m²) 500

  Kąty widzenia (poziom/pion; °) 178/178

  Złącza 2 x USB-A 2.0

  Złącza 2 x 3.5mm jack (Wejście/wyjście, IR)

  Złącza 2 x DisplayPort (Wejście/wyjście)

  Złącza 2 x 3.5mm jack (Wejście/wyjście audio)

  Złącza 1 x DVI-I (Wejście, 24+5-pin D-Sub)

  Złącza 2 x 2.5mm sub-mini jack (Wejście/wyjście
RS232C)

  Złącza 1 x Ethernet (RJ45)

  Złącza 3 x HDMI (Wejście)

  Złącza Gniazdo na kartę MicroSD

  VESA (mm×mm) 600x400
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  VESA (mm×mm) 100x100 (NUC)

  Szerokość bez podstawy (mm) 1933

  Wysokość bez podstawy (mm) 1103.1

  Głębokość bez podstawy (mm) 86.1

  Waga netto (kg) 55.2

  Zestaw zawiera Kabel zasilania

  Zestaw zawiera Kabel HDMI - HDMI

  Zestaw zawiera Pilot

  
OPIS PRODUKTU

Iiyama ProLite LH8654UHS-B1AG to wysokiej jakości monitor o przekątnej 85.6 cali, który zaprojektowany jest z myślą o zastosowaniach targowych oraz
digital signage. Monitor oferuje panel IPS z rozdzielczością 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli) i jasnością 500 nitów, co pozwala na wyświetlanie
szczegółowego contentu.

LH8654UHS-B1AG wyposażony jest w szereg portów - w tym 3 wejścia HDMI 2.0, wejście i wyjście DisplayPort, wejście DVI-I, jak i porty audio oraz USB,
co umożliwia łatwe podłączenie urządzeń zewnętrznych. Wbudowany system operacyjny Android umożliwia dostosowanie urządzenia do swoich potrzeb,
a wbudowany CMS gwarantuje pełną kontrolę nad wyświetlanym contentem. Płynność prezentowanych treści zapewnia funkcja FailOver, która w
automatyczny sposób wykrywa źródła wejściowe przełączając sygnały, gdy ten nie jest dostępny na wejściu domyślnym. Protokół Wi-Fi pozwala na zdalne
dostarczanie treści za pośrednictwem sieci (lub poprzez port RJ45).

Monitor wyposażony jest w gniazda montażowe w standardzie VESA o rozstawie 600x400 mm, co pozwala na montaż urządzenia na stojaku lub na ścianie.
Obraz można wyświetlać zarówno poziomo, jak i pionowo. Gniazda o rozstawie 100x100 mm umożliwiają natomiast instalację mini PC.

Monitor Iiyama ProLite LH8654UHS-B1AG to doskonały wybór dla zastosowań digital signage - wypożycz sprzęt w SQM Rental House.

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/lcd-oled/1789-iiyama-lh8654uhs-b1ag-4k.html
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