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IIYAMA LH4360UHS-B1AG 4K

DANE TECHNICZNE

  Kategoria Monitor

  Przekątna (cale) 43

  Przekątna (cale) 42.5

  Panel VA

  Standard UHD 4K

  Rozdzielczość (px×px) 3840x2160

  Szerokość powierzchni roboczej (mm) 941.2

  Wysokość powierzchni roboczej (mm) 529.4

  Wymiar ramki górnej / dolnej (mm) 13.25 / 13.25

  Wymiar ramki lewej / prawej (mm) 13.1 / 13.1

  Proporcje ekranu 16:9

  Maks. jasność (cd/m²) 500

  Kąty widzenia (poziom/pion; °) 178/178

  Złącza 2 x 3.5mm jack (Wejście/wyjście audio)

  Złącza 1 x 3.5mm jack (IR)

  Złącza 3 x HDMI (Wejście)

  Złącza 2 x USB-A 2.0

  Złącza 1 x RS-232C (2.5mm sub-mini jack)

  Złącza 1 x Ethernet (RJ45)

  VESA (mm×mm) 400x300

  Szerokość bez podstawy (mm) 967.4

  Wysokość bez podstawy (mm) 555.9

  Głębokość bez podstawy (mm) 40

  Waga netto (kg) 9.1
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  Zestaw zawiera Kabel zasilania

  Zestaw zawiera Kabel HDMI - HDMI

  Zestaw zawiera Pilot

  
OPIS PRODUKTU

Iiyama ProLite LH4360UHS-B1AG to 42.5-calowy monitor z matrycą VA i powłoką AG 3H, który oferuje rozdzielczość UHD 4K (3840 x 2160 pikseli).
Maksymalna jasność matrycy sięga 500 nitów, szerokie kąty widzenia 178° w pionie i poziomie oferują świetne pole widzenia, a kontrast statyczny na
poziomie 4000:1 zapewnia wyraźny, czytelny i pełen detali obraz.

LH4360UHS-B1AG wyposażony jest jest w system operacyjny Android, software do zarządzania treścią (iiSignage2), jak i funkcje Signal FailOver czy
Eshare - wszystko to sprawia, że urządzenie świetnie sprawdzi się w zastosowaniach targowych oraz digital signage. Monitor wyposażony jest w player
multimedialny.

Monitor dysponuje trzema portami HDMI 2.0 (3840x2160@60Hz), wejściem i wyjściem audio (3.5mm jack), dwoma gniazdami USB 2.0 typu A, jak i portem
sterującym RS232C, gniazdem podczerwieni i portem Ethernetowym.

Urządzenie można eksploatować zarówno w pozycji wertykalnej, jak i horyzontalnej. Dzięki gniazdom montażowym w standardzie VESA o rozstawie
400x300 mm, monitor można zainstalować na ścianie lub dedykowanym stojaku.

Wypożycz monitor Iiyama ProLite LH4360UHS-B1AG w SQM Rental House!

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/lcd-oled/1826-iiyama-lh4360uhs-b1ag-4k.html
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