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IIYAMA TE7512MIS-B1AG

DANE TECHNICZNE

  Przekątna (cale) 75

  Panel IPS

  Punkty dotykowe 40

  Standard UHD 4K

  Rozdzielczość (px×px) 3840x2160

  Szerokość powierzchni roboczej (mm) 1650

  Wysokość powierzchni roboczej (mm) 928

  Wymiar ramki górnej / dolnej (mm) 29.75 / 62.25

  Wymiar ramki lewej / prawej (mm) 29.75 / 29.75

  Proporcje ekranu 16:9

  Maks. jasność (cd/m²) 400

  Kąty widzenia (poziom/pion; °) 178/178

  Złącza 1 x USB-A 2.0

  Złącza 1 x VGA (Wejście, 15-pin D-Sub)

  Złącza 1 x USB-C 3.2 Gen 1

  Złącza 1 x HDMI (Wyjście)

  Złącza Gniazdo OPS

  Złącza 1 x Optyczne wyjście cyfrowe audio

  Złącza 1 x Ethernet (RJ45)

  Złącza 1 x USB-B (Dotyk)

  Złącza 1 x RS-232C (9-pin D-Sub)

  Złącza 4 x USB-A 3.2 Gen 1

  Złącza 3 x HDMI (Wejście)

  Złącza 2 x 3.5mm jack (Wejście/wyjście audio)
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  VESA (mm×mm) 800x400

  Szerokość bez podstawy (mm) 1709.5

  Wysokość bez podstawy (mm) 1020

  Głębokość bez podstawy (mm) 88

  Waga netto (kg) 47

  Zestaw zawiera Pilot

  Zestaw zawiera Kabel USB-A - USB-B (Dotyk)

  Zestaw zawiera Kabel zasilania

  Zestaw zawiera Kabel HDMI - HDMI

  
OPIS PRODUKTU

Iiyama TE7512MIS-B1AG to 75-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 4K UHD z opcją tworzenia Profili Użytkowników. Ten monitor został
zaprojektowany z myślą o poprawie współpracy, komunikacji i zaangażowania użytkowników. Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak ekran LCD Zero
Airgap eliminujący efekt paralaksy, precyzyjna technologia PureTouch-IR oraz system iiWare 10 z Androidem 11, WiFi i iiyama DMS, monitor ten
rewolucjonizuje sposób interakcji z treściami, stanowiąc niezbędne narzędzie w nowoczesnych miejscach pracy i edukacji.

Nowy interfejs 4K z profilami użytkowników ułatwia proces logowania i dostęp do własnych aplikacji oraz danych w chmurze, jednocześnie integrując się z
istniejącą infrastrukturą, co umożliwia pełne wykorzystanie aplikacji Windows i Office. TE7512MIS-B1AG staje się więc bardzo spersonalizowanym i
elastycznym urządzeniem w dynamicznym środowisku hybrydowym, doskonałym dla różnorodnych użytkowników.

Monitor wyposażony jest w szklaną powłokę AG i dysponuje 40 punktami dotyku w technologii PureTouch-IR. TE7512MIS-B1AG wyposażony jest 4 porty
USB-A 3.2 Gen 1, port USB-C 3.2 Gen 1, jak i 3 wejścia HDMI, jedno wejście VGA oraz optyczne wyjście cyfrowe audio (SPDIF). Monitor funkcjonuje w
pozycji horyzontalnej, a montaż ścienny możliwy jest dzięki otworom montażowym VESA o rozstawie 800x400 mm. Za dźwięk odpowiedzialne są
wbudowane głośniki 2 x 16W (przód).

Bezprzewodowe udostępnianie treści staje się teraz prostsze niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki aplikacji iiyama Share i EShare, co sprzyja szybkiemu
generowaniu pomysłów i efektywnej współpracy w firmie lub szkole. Wykorzystaj pełny potencjał przyszłości komunikacji wizualnej, zwiększając poziom
interaktywności dzięki monitorom z serii TE12 firmy iiyama.

Wypożycz monitor dotykowy Iiyama ProLite TE7512MIS-B1AG w SQM Rental House.

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/touch-monitors/1920-iiyama-te7512mis-b1ag.html
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