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LD SYSTEMS MAILA XXL/ Line Array PA
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DANE TECHNICZNE

Kategoria

Kategoria gtosnika

Maks. SPL (dB; z 1m)

Maks. SPL (dB;z 1m)
ﬁ T—":T:Q Pasmo przenoszenia (Hz)

Pasmo przenoszenia (Hz)
— — - Pasmo przenoszenia (Hz)

Gtosnik niskotonowy LF

l Gtosnik niskotonowy LF

Gtosnik niskotonowy LF
Gtosnik wysokotonowy HF
Kat pokrycia (poziom/pion; °)
Kat pokrycia (poziom/pion; °)
Typ wzmacniacza

Typ wzmacniacza

Moc ciagta (W)

Moc ciaggta (W)

Moc ciagta (W)

Maks. pob6r mocy (W)

Maks. pobér mocy (W)

Maks. obcigzenie (kg)

Szeroko$é (mm)
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System PA

Pasywny (MAILA SAT)

125.4 (MAILACOL)

128.2 (MAILA SAT)

127.4 (MAILA SUB)

34 ~ 20000 (-6dB)

100 ~ 20000 (-6dB) (MAILA SAT)

105 ~ 500 (-6dB) (MAILA COL)

1x6.5" (MAILA SAT)

2x 15" (MAILASUB)

4x6.5" (MAILACOL)

5x 1" (MAILA SAT)

100/-

100/8 (MAILA SAT)

Klasa D (MAILA SUB)

Klasa D (MAILA COL)

2500 (MAILA COL)

20000

2500 (MAILA SUB)

1300 (MAILA SUB)

800 (MAILA COL)

105 (Truss)

540 (MAILA SUB)
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OPIS PRODUKTU

Szeroko$¢ (mm)

Szeroko$é (mm)

Wysokos¢ (mm)

Wysokos¢ (mm)

Wysokos¢ (mm)

Wysokos¢ (mm)

Gtebokos¢ (mm)

Gtebokos¢ (mm)

Gtebokos¢ (mm)

Waga netto (kg)

Waga netto (kg)

Waga netto (kg)

Waga netto (kg)

Waga netto (kg)

Zestaw zawiera

Zestaw zawiera

Zestaw zawiera

Zestaw zawiera

Zestaw zawiera

Zestaw zawiera

Zestaw zawiera

Zestaw zawiera

Zestaw zawiera

205 (MAILACOL)

205 (MAILA SAT)

234 (MAILA SAT)

934 (MAILA SUB)

2730

1028 (MAILA COL)

803 (MAILA SUB)

354 (MAILACOL)

226 (MAILA SAT)

210.4 (Flying array)

36.2 (MAILACOL)

782

7.65 (MAILA SAT)

89.8 (MAILA SUB)

8 x Kabel zasilania

2xMAILACOL

1xMAILAFC3

2xMAILAFC2

6 x MAILA SUB PC

16 x MAILA SAT

6 x MAILA SUB

2 x EasyMount+

6 x MAILASUB CB

biuro@sqm.eu

MAILA XXL to najpotezniejszy i najwiekszy system line-array marki LD Systems, ktéry oferuje 20 kW mocy wyjsciowej. Zostat zaprojektowany z mysla o
profesjonalnych uzytkownikach i firmach zajmujacych sie wynajmem sprzetu, ktére stawiaja na najwyzsza jakos¢ mocy, zasiegu i rGwnomiernego
rozpraszania dzwieku, przy jednoczesnym zachowaniu tatwosci obstugi i elastycznosci. MAILA XXL to innowacyjny system nagtosnieniowy, idealny do

profesjonalnych wydarzen na zywo, klubéw i duzych sal.

W przeciwienstwie do systemoéow naziemnych MAILA S, M i L, MAILA XXL jest przeznaczony gtéwnie do zastosowan podwieszanych, cho¢ mozna go
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réwniez przeksztatci¢ w system naziemny MAILA L bez dodatkowych inwestycji. Dzieki temu MAILA XXL nie jest postrzegana jako pojedynczy produkt,
ale jako skalowalny system nagtosnienia stereo, ktory wyroéznia sie réznorodnoscia i elastycznoscia. MAILA XXL taczy rézne koncepcje akustyczne w jedno
unikalne rozwiazanie: subwoofer pasmowo-przepustowy z funkcja kardioidalng, kolumne zintegrowana z wzmacniaczem DSP oraz satelity koncentryczne
z funkcja matrycy liniowej.

System niskich czestotliwosci MAILA XXL opiera sie na szesciu subwooferach 2 x 15" o mocy 2.5 kW (MAILA SUB), ktére dzieki nowemu procesorowi
SysCore DSP dostarczaja potezne brzmienie basu. Kazdy subwoofer jest zasilany przez kolumne MAILA COL, wyposazong w 4-kanatowy wzmacniacz DSP
omocy 2.5 kW, oraz 4 przetworniki niskotonowe 6,5", co razem z zestawem satelitarnym zapewnia imponujacy zakres nisko-sredniotonowy.

Osiem satelitow MAILA SAT, umieszczonych w eleganckich aluminiowych obudowach typu unibody, znajduje sie pod kolumnami MAILA COL. Potaczenie
miedzy COL a SAT oraz miedzy poszczegdlnymi satelitami odbywa sie bez uzycia kabli, dzieki szynom SmartLink+. Kazda satelita SAT, korzystajac z
technologii Advanced WaveAhead, posiada pie¢ 1-calowych gtosnikdw wysokotonowych umieszczonych przed 6,5" przetwornikiem sredniotonowym, co
w potaczeniu z SonicGuide zapewnia czysty dzwiek bez zaktécen. Dodatkowo, zintegrowana membrana bierna w satelitach pozwala na rozszerzenie
pasma do 100 Hz, co daje efekt klasycznej liniowej dyspersji zimponujacym zasiegiem dzwieku.

Z tytu kazdej satelity MAILA SAT znajduje sie obrotowy uchwyt, ktéry kryje w sobie innowacyjny mechanizm EasySplay. Dzieki niemu uzytkownicy moga
jednym ruchem reki regulowac kat nachylenia satelity w zakresie od 0° do 8°, nawet pod obcigzeniem. Umozliwia to dostosowanie pokrycia dzwiekiem do
kazdej sytuacji w dowolnym momencie.

MAILA mozna szybko i tatwo skonfigurowac, korzystajac z aplikacji MAILA na iPadOS lub bezposrednio na urzadzeniu. Dzieki potaczeniu
bezprzewodowemu LogoLink system dziata niezawodnie w zasiegu do 30 metréow. Aplikacja automatycznie rozpoznaje komponenty MAILA, umozliwiajac
szybkie ustawienie systemu, w tym obliczenie katow SAT, przed wydarzeniem.

LD Systems wprowadza nowa koncepcje nagtosnienia, ktéra eliminuje konieczno$¢ wyboru jednego systemu, poniewaz MAILA oferuje wszechstronno$¢ w
réznych zastosowaniach. W zestawie znajduja sie: 16 satelit MAILA SAT, 2 kolumny MAILA COL, 6 subwooferéow MAILA SUB, 2 EasyMount+, 2 MAILA
FC2, 1 MAILA FC3, 6 MAILA SUB CB, 6 MAILA SUB PC, 8 kabli zasilajacych.

Wypozycz system w SQM Rental House!

Link do produktu:
https://rentalhouse.sgm.eu/pl/linear-systems/2037-ld-systems-maila-xxl-line-array-pa-system-20-kw.html
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