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SONY PXW-X70

DANE TECHNICZNE

  Przetwornik obrazu 1.0 CMOS Exmor R w technologii BSI
(13.2x8.8mm)

  Efektywna liczba pikseli 14.2Mpx (16:9)

  Efektywna liczba pikseli 10.6Mpx (4:3)

  Maks. rozdzielczość (px×px) 3840x2160

  Maks. klatek na sekundę 59.94p

  Wbudowane filtry 1: 1/4; 2: 1/16; 3: 1/64

  Wbudowane filtry Wyłączony: bezbarwny

  Mocowanie obiektywu Stałopozycyjne

  Przysłona F2.8 - F4.5

  Przysłona auto/ręczny

  Powiększenie 12x (optyczny)

  Powiększenie serwomechanizm

  Ogniskowa 9.3-111.6mm

  Ogniskowa 35.5-426mm dla obiektywu 35mm (4:3)

  Ogniskowa 29-348mm dla obiektywu 35mm (16:9)

  Ostrość Tryb AF/MF

  Ostrość od 1000mm do ∞ (teleobiektyw)

  Ostrość od 10mm do ∞ (szerokokątny)

  Średnica filtra M62mm

  Złącza 1 x BNC (Wyjście SDI)

  Złącza 1 x Micro USB

  Złącza 1 x XLR (3-pin, Wejście)

  Złącza 2 x Gniazdo na kartę SD
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  Złącza 1 x HDMI (Wyjście)

  Złącza 1 x 3.5mm jack (Wejście, Mikrofon)

  Złącza 1 x 3.5mm jack (Wyjście, Słuchawki)

  Szerokość (mm) 120.7

  Wysokość (mm) 103.5

  Głębokość (mm) 274.3

  Waga netto (kg) 1.4

  Zestaw zawiera Bateria Sony NP-FV70

  Zestaw zawiera Zasilacz Sony AC-L200

  Zestaw zawiera Bateria Sony NP-FV100

  Zestaw zawiera Pilot Sony RMT-845

  
OPIS PRODUKTU

Sony PXW-X70 to miniaturowy kamkorder z 1" przetwornikiem CMOS Exmor R o wysokiej rozdzielczości i czułości (14.2 miliona efektywnych pikseli),
który oferuje nagrywanie w formatach XAVC 4K (100 Mb/s) oraz MPEG HD420 i MPEG HD422. Możliwe jest również nagrywanie w formatach XAVC HD
oraz AVCHD i DV.

Kamkorder oferuje streaming QoS, czy też bezpośrednią transmisję poprzez Ustream (w wersji oprogramowania 3.0), jak i również wykorzystanie
technologii Wi-Fi/NFC.

PXW-X70 posiada świetny obiektyw Carl Zeiss Vario Sonnar T* z optycznym zoomem 12x z możliwością podniesienia do 24x (poprzez technologię Clear
Image Zoom) przy symultanicznym zachowaniu rozdzielczości, dzięki technologii Super Resolution Technology. Dodatkowo, zoom można podnieść do 48x
za pomocą technologii Digital Extender.

Sony PXW-X70 to idealny przykład perfekcyjnego balansu między świetną jakością obrazu, zaawansowanymi funkcjami a małymi wymiarami - sam korpus
waży niecały kilogram, a po załączeniu akcesoriów niecałe 1,5kg. Kamkorder posiada złącza wyjściowe HDMI, SDI na złączu BNC, port Micro USB, wejście
audio na trójstykowym złączu XLR oraz dwa gniazda dla kart pamięci SD. Całość dopełnia intuicyjny pierścień obiektywu, uchwyt z dźwignią zoomu,
przełączany filtr ND i tryb równoczesnego nagrywania.

Podane wymiary zawierają już akcesoria (osłonę obiektywu oraz muszlę oczną). SQM Rental House poleca Państwu ten produkt!

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/cameras/210-sony-pxw-x70.html
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