MULTIMEDIA SOLUTIONS

OPIS PRODUKTU

KODA KD-300

DANE TECHNICZNE

Zakres czestotliwosci (Hz)

THD (%)

Strefy

Stosunek sygnatu do szumu

Min. impedancja wyjsciowa ()

Moc ciagta (W)

Ztacza

Ztacza

Ztacza

Ztacza

Szeroko$¢ (mm)

Wysokos¢ (mm)

Gtebokos$¢ (mm)

Waga netto (kg)

KODA KD-300 to dwukanatowy wzmacniacz stereo o mocy ciagtej na poziomie 2 x 40 watéw.

Przedni panel sprzetu wyposazony jest w dwa wejscia mikrofonowe (o $rednicy 6.3 milimetra) z dedykowanym pokrettem gto$nosci. Procz nich, dostepne
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20~ 20000 (+1/-3dB)

0.5

295dBA

2x40

Terminal zaciskowy (Wyjscie, gtosniki)

8 x RCA (Wejscie CD/Tuner/Tape/Aux)

2 x 6.3mm jack (Wejscie mikrofonowe)

2 x RCA (Wyjscie)

380

72

430

8.5

sg takze pokretta regulacji tonéw niskich, wysokich, pokretto gtosnosci Master, pokretto wyboru zrédta, czy tez pokretto balansu.

Na tylnym panelu KODA KD-300 umieszczony jest wyjsciowy terminal zaciskowy, ktory stuzy do podtaczenia gtosnikdw. Poza tym, po lewej stronie
umieszczonych jest 8 wejs¢ typu RCA (po 4 pary L/R) oraz 1 wyjscie, réwniez RCA.

Wog specyfikacji producenta, wzmacniacz nie powinien pobierac wiecej niz 250W mocy.

Zachecamy do sprawdzenia dostepnosci KODA KD-300 w SQM Rental House.

Link do produktu:
https://rentalhouse.sgm.eu/pl/wzmacniacze/217-koda-kd-300.html

Wypozyczaj samodzielnie na rentalhouse.sgm.eu
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