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SENNHEISER XS WIRELESS 1 (XSW
1-ME3-E)

DANE TECHNICZNE

  Rodzaj urządzenia Nadajnik

  Rodzaj urządzenia Odbiornik

  Rodzaj urządzenia Mikrofon

  Maks. SPL (dB; z 1m) 150

  Częstotliwość operacyjna (MHz) 863 ~ 865

  Częstotliwość operacyjna (MHz) 821 ~ 832

  Pasmo przenoszenia (Hz) 50 ~ 16000

  THD (%) ⩽0.9 (AF)

  Skuteczność 1.6mV/Pa@1kHz

  Stosunek sygnału do szumu  ⩾103dB

  Złącza 1 x 6.3mm jack (Wyjście)

  Złącza 1 x XLR (3-pin, Wyjście symetryczne)

  Szerokość (mm) 200 (Odbiornik)

  Szerokość (mm) 71 (Nadajnik)

  Wysokość (mm) 42 (Odbiornik)

  Wysokość (mm) 96 (Nadajnik)

  Głębokość (mm) 28 (Nadajnik)

  Głębokość (mm) 127 (Odbiornik)

  Waga netto (kg) 0.095 (Nadajnik)

  Waga netto (kg) 0.34 (Odbiornik)

  Zestaw zawiera 1 x Nadajnik SK-XSW (Bodypack)

  Zestaw zawiera 2 x Bateria AA

  Zestaw zawiera 1 x Odbiornik EM-XSW 1
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  Zestaw zawiera Zasilacz

  Zestaw zawiera 1 x Mikrofon nagłowny ME 3

  Typ mikrofonu Pojemnościowy

  Charakterystyka kierunkowa Kardioidalna

  
OPIS PRODUKTU

Sennheiser XS Wireless 1 (XSW 1-ME3-E) to wysokiej klasy bezprzewodowy system nagłośnieniowy, oferujący niezawodną transmisję dźwięku. System
ten składa się z kompaktowego odbiornika stacjonarnego EM-XSW 1, nadajnika bodypack SK-XSW oraz lekkiego mikrofonu nagłownego ME 3-II o
kardioidalnej charakterystyce kierunkowej, co pozwala na wyeliminowanie zakłóceń z otoczenia i zapewnia klarowny dźwięk.

Jedną z kluczowych cech tego zestawu jest technologia automatycznego zarządzania częstotliwościami oraz synchronizacja poprzez zdalny kanał, co
ułatwia szybkie i bezproblemowe ustawienia. Odbiornik zapewnia stabilność połączenia dzięki technologii odbioru różnorodnego (antenna-switching
diversity), a zintegrowane anteny eliminują potrzebę stosowania dodatkowego sprzętu. System operuje w paśmie częstotliwości 821-832 oraz 863-865
MHz oraz (zakres E), oferując szeroką przepustowość oraz możliwość pracy do 10 kompatybilnych kanałów jednocześnie, co sprawia, że jest idealny na
scenę.

Mikrofon ME 3-II to model pojemnościowy, który doskonale sprawdza się w środowiskach wymagających swobody ruchu i komfortu noszenia. Jego
wytrzymała konstrukcja oraz ergonomiczny design zapewniają wygodę nawet podczas długich sesji użytkowania. Nadajnik bodypack wyposażony jest w
dwa akumulatory AA, zapewniające do 10 godzin ciągłej pracy, co czyni go bardzo praktycznym rozwiązaniem dla intensywnych sesji występów czy
prezentacji.

Odbiornik EM-XSW 1 oferuje szeroką odpowiedź częstotliwościową od 50 Hz do 16 kHz, co zapewnia naturalne brzmienie zarówno głosu, jak i
instrumentów. Wyjścia audio obejmują standardowe złącze jack 6,3 mm oraz zbalansowane XLR, co umożliwia łatwą integrację z różnorodnym sprzętem
nagłośnieniowym. Dodatkowo system charakteryzuje się wysokim współczynnikiem sygnału do szumu (ponad 103 dB), co gwarantuje czysty przekaz
dźwięku bez szumów i zakłóceń.

Wypożycz system w SQM Rental House!

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/microphones/2246-sennheiser-xs-wireless-1-xsw-1-me3-e.html
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