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NEC X554UNV

DANE TECHNICZNE

  Przekątna (cale) 55

  Panel S-PVA

  Standard Full HD

  Rozdzielczość (px×px) 1920x1080

  Szerokość powierzchni roboczej (mm) 1210

  Wysokość powierzchni roboczej (mm) 680.8

  Wymiar ramki górnej / dolnej (mm) 2.3 / 1.2

  Wymiar ramki lewej / prawej (mm) 2.3 / 1.2

  Proporcje ekranu 16:9

  Maks. jasność (cd/m²) 500

  Kąty widzenia (poziom/pion; °) 178/178

  Złącza 1 x RS-232C (9-pin D-Sub)

  Złącza 2 x Ethernet (RJ45)

  Złącza 1 x Audio (Wyjście, 3.5mm jack)

  Złącza 2 x DisplayPort (Wejście/wyjście)

  Złącza Gniazdo OPS

  Złącza 1 x VGA (Wejście, 15-pin D-Sub)

  Złącza 1 x USB-A

  Złącza 1 x DVI-D (Wejście, 24+1-pin D-Sub)

  Złącza Terminal zaciskowy (Wyjście, głośniki)

  Złącza 2 x Audio (Wejście, 3.5mm jack)

  Złącza 1 x HDMI (Wejście)

  Złącza 1 x Pilot (3.5mm jack)

  Maks. pobór mocy (W) 170
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  Szerokość bez podstawy (mm) 1213.5

  Wysokość bez podstawy (mm) 684.3

  Głębokość bez podstawy (mm) 100

  Waga netto (kg) 25.9

  Zestaw zawiera Pilot

  Zestaw zawiera Kabel zasilania

  
OPIS PRODUKTU

55-calowy monitor NEC X554UNV przeznaczony jest do tworzenia profesjonalnych ścian wideo o rozdzielczości natywnej Full HD 1920x1080, z
rozszerzeniem nawet do 4096x2160 UHD (z obsługą na złączu HDMI). Szerokość ramki monitora na poziomie 3.5mm sprawia, że jest ona praktycznie
niewidoczna przy konfiguracji większych ścian multimedialnych. Daje to efekt jednolitego obrazu o fantastycznej jakości i rozdzielczości 4K.

X554UNV posiada wbudowany czujnik NFC, przez co instalacja i konserwacja ściany wideo jest szybka i prosta - zmiana parametrów jest możliwa poprzez
aplikację na urządzenia mobilne. Poprzez funkcję Auto Tile Matrix konfiguracja ściany przebiega w sposób automatyczny - ustawienia jednego monitora są
zastosowane dla całej ściany. Monitor obsługuje również łączenie kaskadowe UHD poprzez wielostrumieniowe odtwarzanie DisplayPort 1.2 - dzięki temu
można stworzyć fascynującą ścianę wideo z jednego obrazu 4K lub z czterech źródeł Full HD. Ekran, prócz portu DP, posiada również po jednym wejściu
HDMI i DVI-D oraz jednego gniazdo OPS.

Ważnym aspektem jest również kontrola temperatury wewnątrz urządzenia dzięki regulowanym wentylatorom. Zapewnia ona niezawodność oraz długi
czas eksploatacji dużych ścian multimedialnych. Odległość między dwoma sąsiednimi ekranami to 3.7 mm.

NEC X554UNV to niezawodny monitor o fantastycznej jakości obrazu - idealnie sprawdzi się jako ekran informacyjno-reklamowy w handlu.

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/seamless/27-nec-x554unv.html
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