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IIYAMA X2377HS-GB1

DANE TECHNICZNE

  Kategoria Monitor

  Przekątna (cale) 23

  Panel IPS

  Standard Full HD

  Rozdzielczość (px×px) 1920x1080

  Szerokość powierzchni roboczej (mm) 509.2

  Wysokość powierzchni roboczej (mm) 286.4

  Wymiar ramki górnej / dolnej (mm) 18.4 / 26.7

  Wymiar ramki lewej / prawej (mm) 18.4 / 18.4

  Proporcje ekranu 16:9

  Maks. jasność (cd/m²) 250

  Kąty widzenia (poziom/pion; °) 178/178

  Złącza 1 x 3.5mm jack (Wejście audio)

  Złącza 1 x HDMI (Wejście)

  Złącza 1 x DVI-D (Wejście, 24+1-pin D-Sub)

  Złącza 1 x VGA (Wejście, 15-pin D-Sub)

  Maks. pobór mocy (W) 24

  Wysokość z podstawą (mm) 394.5

  Głębokość z podstawą (mm) 164

  Szerokość bez podstawy (mm) 546

  Wysokość bez podstawy (mm) 331.5

  Głębokość bez podstawy (mm) 64.5

  Waga netto (kg) 4.1

  Zestaw zawiera Kabel zasilania

  
Wypożyczaj samodzielnie na rentalhouse.sqm.eu

© Copyright 2026 - SQM Multimedia Solutions                   

mailto:info@sqm.eu
http://rentalhouse.sqm.eu
https://www.facebook.com/SQMmultimediasolutions
https://www.linkedin.com/company/sqm-eu/
https://www.instagram.com/sqm.eu/
https://vimeo.com/sqm


 
  biuro@sqm.eu

  Zestaw zawiera Uchwyt ścienny motylkowy 100x100mm

  
OPIS PRODUKTU

23-calowy Iiyama ProLite X2377HS-GB1 to monitor wykorzystujący podświetlenie LED oraz matrycę IPS, która jest jednym z najlepszych rozwiązań
przeznaczonych dla monitorów LCD. X2377HS-GB1 oferuje rozdzielczość Full HD 1920x1080, rewelacyjny czas reakcji i bardzo szerokie kąty widzenia,
co zapewni komfort użytkowania najbardziej wymagającym użytkownikom.

Monitor wykorzystuje również technologię X-Res, która potrafi uzyskać lepszą jakość i rozdzielczość od obrazów o słabszej jakości, a także zapewnia
naturalną paletę barw o świetnej ostrości. Advanced Contrast Ratio wykorzystywana w X2377HS-GB1 automatycznie reguluje jasność obrazu oraz jego
kontrast, dopasowując współczynnik kontrastu w zależności do doświetlenia pomieszczenia.

X2377HS-GB1 wyposażony jest w 3.5-milimetrowe wejście audio, port HDMI, jak i również wejścia sygnału DVI-D i VGA.

Dostępny w SQM Rental House monitor jest zgodny ze standardem VESA (100x100mm), przez co można go bezproblemowo zamontować w dogodnym
miejscu na ścianie.

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/lcd-oled/275-iiyama-x2377hs-gb1.html
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