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WYRESTORM SP-0108-4K (1X8 HDMI)

DANE TECHNICZNE

  Kategoria Rozdzielacz

  Maks. rozdzielczość (px×px) 4096x2160

  Złącza 1 x HDMI (Wejście)

  Złącza 8 x HDMI (Wyjście)

  Szerokość (mm) 240

  Wysokość (mm) 18

  Głębokość (mm) 90

  Waga netto (kg) 0.52

  
OPIS PRODUKTU

SQM Rental House proponuje splitter Wyrestorm SP-0108-4K, który rozdziela pojedynczy sygnał HDMI 4K (lub 1080p) na 8 wyświetlaczy 4K lub Full HD.
Sprzęt wspiera rozdzielczości 3840x2160 (UHD), 4096x2160 (DCI) przy 30Hz oraz 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i oraz 1080p przy 60Hz.

SP-0108-4K jest splitterem 1x8 obsługującym standard HDMI 1.4a z HDCP, prędkością transmisji 10.2Gb/s i 24-bitową głębią kolorów TrueColor z
próbkowaniem 4:4:4 dla sygnału 4K i 36-bitową głębią dla 1080p. Sprzęt wspiera także standard dźwięku Dolby oraz DTS 7.1 Maksymalna odległość
transmisji to ok. 7 metrów dla sygnału 4K oraz ok. 15 metrów dla 1080p.

Przedni panel SP-0108-4K wyposażony jest w szereg diod LED, które informują o połączeniu źródła z odbiornikiem, czy też o tym, które źródło obecnie
jest połączone z wyświetlaczem. Na tylnym panelu, prócz 8 wyjść i 1 wejścia HDMI 1.4a, umieszczone jest złącze zasilacza oraz przełącznik EDID.

Sprzęt napędzany jest przez zasilacz 12V DC. Maksymalny pobór mocy przy sygnale 1080p wynosi 3.5W, a przy sygnale 4K - 4.7W.  

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/accessories/279-wyrestorm-sp-0108-4k-1x8-hdmi.html
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