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JBL CONTROL ONE

DANE TECHNICZNE

  Kategoria głośnika Głośnik podstawkowy

  Typ głośnika Pasywny

  Maks. SPL (dB; z 1m) 114

  Zakres częstotliwości (Hz) 80 ~ 20000 (-10dB)

  Głośnik niskotonowy LF 1 x 4"

  Głośnik wysokotonowy HF 1 x 0.5"

  Kąt pokrycia (poziom/pion; °) b.d.

  Szerokość (mm) 155

  Wysokość (mm) 228

  Głębokość (mm) 139

  Waga netto (kg) 2.4

  
OPIS PRODUKTU

JBL Control One to zestaw pasywnych głośników podstawkowych, na który składają się dwa, dwudrożne mini-monitory z uchwytem ściennym. Kolumna
wyposażona jest w 4-calowy przetwornik niskotonowy oraz półcalowy, laminowany tytanem przetwornik wysokotonowy. Oba przetworniki są
ekranowane magnetycznie.

Zestaw wymaga wzmacniacza o mocy z zakresu 25- do 200 watów (z zalecaną mocą na poziomie 100W). Impedancja znamionowa Control One to 8 omów,
a zakres reprodukowalnych częstotliwości mieści się między 80Hz a 20kHz.

Kompaktowe kolumny JBL Control One nie wymagają dużej przestrzeni, a ich prostota powoduje skrócenie czasu konfiguracji. Głośniki dostępne są w
wypożyczalni SQM Rental House w kolorze czarnym.

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/speakers/391-jbl-control-one.html
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