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LOGITECH Z533 2.1

DANE TECHNICZNE

  Kategoria głośnika Głośnik komputerowy

  Typ głośnika Aktywny

  Maks. SPL (dB; z 1m) 97

  Zakres częstotliwości (Hz) 55 ~ 20000 (-10dB)

  Głośnik niskotonowy LF 1 x 5.25"

  Głośnik wysokotonowy HF 1 x 2.6"

  Kąt pokrycia (poziom/pion; °) b.d.

  Moc ciągła (W) 60 (30 LF + 2 x 15 HF)

  Moc szczytowa (W) 120

  Złącza Panel sterowania - 2 x 3.5mm jack

  Złącza Subwoofer - 3 x 3.5mm jack

  Złącza Subwoofer - 2 x RCA

  Szerokość (mm) Głośnik satelitarny - 100

  Szerokość (mm) Panel sterowania - 72

  Szerokość (mm) Subwoofer - 225

  Wysokość (mm) Subwoofer - 265

  Wysokość (mm) Głośnik satelitarny - 170

  Wysokość (mm) Panel sterowania - 55

  Głębokość (mm) Subwoofer - 195

  Głębokość (mm) Głośnik satelitarny - 85

  Głębokość (mm) Panel sterowania - 72

  Waga netto (kg) Głośnik satelitarny - 0.525

  Waga netto (kg) Panel sterowania - 0.2

  Waga netto (kg) Subwoofer - 4
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OPIS PRODUKTU

SQM Multimedia Support oferuje zestaw głośników Z533 2.1 marki Logitech, który składa się z dwóch głośników satelitarnych, subwoofera oraz
zintegrowanego panelu sterowania.

Głośnik satelitarny składa się z jednego przetwornika pełnozakresowego o średnicy 2.6 cali. Jeden głośnik dysponuje 15-watową mocą. Subwoofer
wyposażony jest natomiast w 5.25-calowy przetwornik z mocą 30W. Cały zestaw potrafi reprodukować częstotliwości z zakresu od 55Hz do 20kHz i może
poszczycić się maksymalnym poziomem ciśnienia akustycznego dźwięku o wartości 97dB.

Tylny panel subwoofera dysponuje pięcioma złączami - wejściami RCA oraz 3.5-milimetrowym jackiem, które pozwalają na połączenie z zestawem ekranu
lub konsoli. Pozostałe dwa wyjścia łączą z subwooferem dwa głośniki satelitarne. Zintegrowany panel sterowania oferuje dwa, 3.5-milimetrowe złącza,
dzięki którym można sterować poziomem dźwięku urządzenia zewnętrznego.

Cały zestaw cechuje nowoczesny design - głośniki satelitarne są wyprofilowane pod kątem 10°, dzięki czemu połączony jest elegancki efekt wizualny z
dobrą dyspersją. Sprzęt doskonale sprawdzi się jako system dźwiękowy do dowolnego urządzenia stacjonarnego lub mobilnego z gniazdem słuchawkowym
(3.5mm) lub RCA.

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/speakers/393-logitech-z533-21.html
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