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VESTEL PD49U01

DANE TECHNICZNE

  Przekątna (cale) 49

  Panel IPS

  Punkty dotykowe 10

  Standard Full HD

  Rozdzielczość (px×px) 1920x1080

  Szerokość powierzchni roboczej (mm) 1076

  Wysokość powierzchni roboczej (mm) 607

  Wymiar ramki górnej / dolnej (mm) 12 / 17

  Wymiar ramki lewej / prawej (mm) 12 / 12

  Proporcje ekranu 16:9

  Maks. jasność (cd/m²) 400

  Kąty widzenia (poziom/pion; °) 178/178

  Złącza 2 x RCA (Wyjście audio)

  Złącza 2 x DisplayPort (Wejście/wyjście)

  Złącza 1 x RJ12

  Złącza 1 x VGA (Wejście, 15-pin D-Sub)

  Złącza 1 x DVI-D (Wejście, 24+1-pin D-Sub)

  Złącza 1 x IR (3.5mm jack)

  Złącza 3 x RCA (Wejście komponentowe)

  Złącza 2 x USB-A

  Złącza 1 x 3.5mm jack (Wyjście, Słuchawki)

  Złącza 2 x HDMI (Wejście)

  Złącza 1 x RCA (Koaksjalne wyjście SPDIF)

  Złącza 1 x RS-232C (9-pin D-Sub)
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  Złącza 2 x RCA (Wejście audio)

  Złącza 1 x Ethernet (RJ45)

  Maks. pobór mocy (W) 63

  Szerokość bez podstawy (mm) 1100

  Wysokość bez podstawy (mm) 636

  Głębokość bez podstawy (mm) 66

  Waga netto (kg) 14.15

  Zestaw zawiera Pilot

  Zestaw zawiera Kabel zasilania

  
OPIS PRODUKTU

Vestel PD49U01 to 49-calowy profesjonalny monitor z wysokiej jakości panelem IPS o rozdzielczości Full HD, który jest idealnym rozwiązaniem digital
signage. Monitor używa anty-refleksyjnej nakładki dotykowej Vestel TCH49IR01 z 10 punktami dotyku, która wykorzystuje technologię dotykową IR i
napędzana jest przez port USB. Dotyk jest zgodny z HID i jest obsługiwalny przez palce, rękawiczkę i stylus. Nakładka czyni PD49U01 ekranem w pełni
interaktywnym, przez co znajdzie zastosowanie w każdej branży handlowej.

Telewizor pracuje na czterordzieniowym procesorze SoC, obsługuje połączenia łańcuchowe, dzięki którym można skonfigurować kilka monitorów w tryb
ściany wideo, jak i również umożliwia sterowanie parametrami monitora za pomocą RS232. PD49U01 posiada funkcję Pixel Shifting, która zapobiega
ryzyku zastoju obrazu przy ciągłym wyświetlaniu jednej zawartości poprzez ciągły ruch pikseli w pewnym odstępie czasu. 

PD49U01 obsługuje funkcję USB Auto-Play, dzięki której automatycznie można odtworzyć zawartość multimedialną na ekranie. Monitor dysponuje także
funkcję Scheduler, po ustawieniu której PD49U01 samoistnie włączy lub wyłączy się o określonej porze. Urządzenie wyposażone jest w 2 wejścia HDMI
2.0, wejście/wyjście DisplayPort 1.2, 2 porty USB - jeden 3.0 i 2.0 oraz wejście cyfrowe DVI. Świetnie sprawdza się zarówno w poziomie, jak i w pionie oraz
może zostać zainstalowane na uchwycie monitorowym obsługującym rozstaw gniazd montażowych VESA 200x200mm.

Dostępny w SQM Rental House produkt jest przystosowany do nieustannej pracy, przez 24 godziny na dobę.

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/touch-monitors/590-vestel-pd49u01.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  
Wypożyczaj samodzielnie na rentalhouse.sqm.eu

© Copyright 2025 - SQM Multimedia Solutions                   

mailto:info@sqm.eu
http://www.tcpdf.org
http://rentalhouse.sqm.eu
https://www.facebook.com/SQMmultimediasolutions
https://www.linkedin.com/company/sqm-eu/
https://www.instagram.com/sqm.eu/
https://vimeo.com/sqm

