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THE T.MIX MIX 802 (THOMANN)

DANE TECHNICZNE

Kategoria miksera

Rodzaj miksera

Kanaty

Kanaty

Zakres czestotliwosci (Hz)

THD+n (%)

Headroom (dB)

Ztacza

Ztacza

Ztacza

Ztacza

Ztacza

Ztacza

Ztacza

Zasilanie

Szeroko$¢ (mm)

Wysokos¢ (mm)

Gtebokosé (mm)

Waga netto (kg)

OPIS PRODUKTU

Mix 802 to analogowy mikser audio marki the t.mix (Thomann), ktéry wyposazony jest w osiem kanatéw z tréjpasmowym korektorem dla kazdego z nich.

Audio

Analogowy

4 (Mono, mikrofonowe/liniowe)

4 (Stereo, liniowe)

10 ~ 90000 (+0/-1dB, Sygnat liniowy &
Stereo)

0.005 (A-wazony)

b.d.

2 x 6.3mm jack (Wyjscie niesymetryczne
Main)

2 x RCA (Wejscie stereo)

4 x 6.3mm jack (Wejscie liniowe mono)

6 x 6.3mm jack (Stuchawki, Procesor
efektéw, Stereo AUX, Control Room)

2 x RCA (Wyjscie stereo)

4 x XLR (3-pin, Wejscie mono mikrofonowe)

4 x 6.3mm jack (Wejscie liniowe stereo)

230V AC; 50Hz

240

42

237

1.5

Front miksera dzieli sie na dwie czesci - pierwsza (gdrna) wyposazona jest w szereg funkcjonalnych ztaczy. Od lewej strony uzytkownik ma dostep do

czterech monofonicznych wejs¢ mikrofonowych typu XLR (tréjstykowych), a pod nimi 6.3-milimetrowych liniowych jackow. Za regulacje poziomu sygnatu

wejsciowego odpowiedzialne s3 pokretta TRIM. Nastepnie dostepne s3 cztery wejscia (2 x L/R) stereo typu 6.3mm jack oraz niesymetryczne wyjscie
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monofoniczne Main. Pozostatych sze$¢ ztacz 6.3-milimetrowych to ztgcze stuchawkowe, ztacze dla procesora efektow, stereo Aux, czy tez Ctrl Room,
ktore stuzy do wysytania sumy na monitory.

Druga czes¢ the t.mix Mix 802 ztoZzona jest gtéwnie z tréjpasmowego korektora dla kanatéw mono/stereo. Wartosc stata dla wysokich czestotliwosci to
12kHz, 2.5kHz dla $rednich oraz 80Hz dla niskich, a zakres korekcji to +/-15 decybeli. Dostepny jest rowniez regulator panoramy. Po prawej stronie
umieszczone sa wejscia i wyjscia RCA stuzace do podtaczenia odtwarzacza audio oraz zewnetrznego urzadzenia nagrywajacego. W przypadku podtaczenia
mikrofondw pojemnosciowych w gotowosci czeka przycisk zasilania fantomowego (48V)

Analogowy mikser audio the t.mix Mix 802 dostepny jest w wypozyczalni sprzetu multimedialnego SQM Multimedia Support.

Link do produktu:
https://rentalhouse.sgm.eu/pl/audio-mixers/644-the-tmix-mix-802-thomann.html
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