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RCF ART 310-A MKIII

DANE TECHNICZNE

  Kategoria głośnika Kolumna estradowa

  Typ głośnika Aktywny

  Maks. SPL (dB; z 1m) 127

  Zakres częstotliwości (Hz) 50 ~ 20000 (-10dB)

  Głośnik niskotonowy LF 1 x 10"

  Głośnik wysokotonowy HF 1 x 1"

  Kąt pokrycia (poziom/pion; °) 90/70

  Moc ciągła (W) 400 (300 LF + 100 HF)

  Moc szczytowa (W) 800 (600 LF + 200 HF)

  Złącza 1 x 6.3mm XLR/F (In); 1 x 6.3mm TRS (In); 1
x XLR/M (Out)

  Szerokość (mm) 337

  Wysokość (mm) 537

  Głębokość (mm) 315

  Waga netto (kg) 12.4

  
OPIS PRODUKTU

SQM Rental House oferuje dwudrożną, aktywną kolumnę głośnikową RCF ART 310-A MKIII, która dysponuje 1-calowym driverem ciśnieniowym i
10-calowym głośnikiem niskotonowym. Wzmacniacz posiada moc ciągłą na poziomie 400 watów (300W dla części niskotonowej i 100W dla części
wysokotonowej) oraz 800 watów mocy szczytowej. Najwyższy poziom ciśnienia akustycznego (SPL) sięga 127dB.

Głośnik może pochwalić się 90-stopniowym pokryciem dźwięku w poziomie i 70-stopniowym w pionie.

Tylny panel 310-A wyposażony jest w dwa wejścia - jedno 6.3-milimetrowe XLR i 6.3-milimetrowe TRS, które pozwalają na podłączenie
niezbalansowanego źródła sygnału liniowego lub mikrofonowego. Urządzenie posiada dwa gniazda M10, które służą do podwieszania. Parametry sprzętu,
stabilna obudowa oraz waga na poziomie 12.6kg sprawiają, że ART 310-A świetnie sprawdzi się zarówno w profesjonalnych, jak i domowych warunkach.

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/speakers/66-rcf-art-310-a-mkiii.html
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