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BARCO CLICKSHARE CSE-200

DANE TECHNICZNE

  System operacyjny macOS 10.14/10.15 (Catalina)

  System operacyjny iOS 11/12/13

  System operacyjny Windows 7/8/8.1/10 (32&64)

  System operacyjny Android 9/10

  Rozdzielczość wyjściowa (px×px) 1920x1080

  Zasięg Maks. 30m między ClickShare Button a bazą
ClickShare

  Równoczesne połączenia 16

  AirPlay/Google Cast iOS AirPlay (iOS 11/12/13); macOS
10.14/10.15

  AirPlay/Google Cast Android 9/10

  Złącza 1 x Ethernet (RJ45)

  Złącza 3 x USB-A

  Złącza 1 x 3.5mm jack

  Złącza 1 x HDMI

  Złącza 1 x Optyczne wyjście cyfrowe audio

  Maks. pobór mocy (W) 18

  Zasilanie AC 110/220 V lub PoE Plus (Ethernet)

  Szerokość (mm) 205

  Wysokość (mm) 135

  Głębokość (mm) 150

  Waga netto (kg) 0.6

  
OPIS PRODUKTU

CSE-200 to bezprzewodowy system prezentacji audio-wideo marki Barco, który pozwala na współdzielenie danych podczas spotkań, czy też konferencji.
System CSE-200 pozwala na symultaniczne dzielenie obrazu przez 16 osób poprzez wyjście HDMI 1.2. Użytkownicy mogą także udostępniać między sobą
dane zarówno na laptopach (z systemami Windows lub macOS), jak i na smartfonach oraz tabletach (z systemami Android i iOS) przez aplikację ClickShare
App, czy też funkcję AirPlay i Google Cast.
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Do zestawu dołączone są dwa urządzenia ClickShare Button, które poprzez podłączenie typu USB do urządzenia przenośnego, a następnie kliknięcie w
przycisk umożliwia błyskawiczne udostępnienie multimediów z ekranu laptopa na głównym ekranie projekcyjnym. 

Maksymalna rozdzielczość wyjściowa sprzętu to 1920x1080 pikseli przy częstotliwości 60Hz. Dla użytkownika, prócz wyjścia HDMI, dostępne są także
trzy porty USB (po jednym z przodu i z tyłu), analogowe wyjście audio typu mini jack (3.5mm), łącze S/PDIF oraz port RJ45 (obsługujący połączenie o
prędkości 100Mb/s). Sprzęt pracuje na częstotliwości 2.4 oraz 5GHz i podczas regularnej pracy pobiera ok. 6W mocy.

Barco ClickShare CSE-200 jest dostępny od zaraz w wypożyczalni sprzętu multimedialnego SQM Rental House!

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/presentation/705-barco-clickshare-cse-200.html
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