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BLACKMAGIC URSA MINI PRO 4.6K EF

DANE TECHNICZNE

  Przetwornik obrazu Super-35mm CMOS Sensor

  Efektywna liczba pikseli 11.9Mpx

  Maks. rozdzielczość (px×px) 4608x2592

  Maks. klatek na sekundę 60fps

  Wbudowane filtry Bezbarwny, 2-, 4-, 6-stop filtr ND

  Mocowanie obiektywu wymienne z mocowaniami PL, B4 i F

  Mocowanie obiektywu Mocowanie EF

  Przysłona Przycisk do automatycznego ustawienia
przysłony

  Przysłona Sterowanie dotykowe i pokrętło do ręcznej
regulacji na sterowanych elektronicznie
przysłonach

  Powiększenie Zależne od rodzaju obiektywu

  Ogniskowa Zależna od rodzaju obiektywu

  Ostrość Focus peaking

  Ostrość Autofocus

  Złącza 2 x LANC (Wejście, 2.5mm jack)

  Złącza 1 x USB-C

  Złącza 2 x XLR (Wejście, 3-pin)

  Złącza 2 x BNC (Wejście/wyjście, 12G SDI)

  Złącza 1 x BNC (Wejście, Timecode)

  Złącza 1 x 3.5mm jack (Wyjście, Słuchawki)

  Złącza 2 x Gniazdo na kartę SD

  Złącza 2 x Gniazdo na kartę CFast

  Złącza 1 x BNC (Wyjście, 3G SDI)
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  Szerokość (mm) 150.37

  Wysokość (mm) 146.81

  Głębokość (mm) 209.04

  Waga netto (kg) 2.31

  Zestaw zawiera Kabel LANC

  Zestaw zawiera Zasilacz

  Zestaw zawiera Program Blackmagic URSA Mini Pro (Karta
SD)

  Zestaw zawiera DaVinci Resolve Studio 14 (Karta SD)

  
OPIS PRODUKTU

Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K EF to profesjonalna kamera cyfrowa z sensorem Super-35mm, która operuje na rozdzielczości 4.6K HDR (4608x2592) z
prędkością 60 klatek na sekundę. Interfejs kamery jest dostępny przy pomocy wysuwanego, dotykowego ekranu LCD Full HD o przekątnej 5". 

URSA Mini Pro 4.6K EF może nagrywać materiały na kartach SD oraz CFast (po dwa sloty na każdy rodzaj karty) w wielu formatach, m. in. Blackmagic
RAW, ProRes oraz CinemaDNG. Posiada również wbudowane filtry ND oraz posiada 15 stopni dynamiki. Ponadto, w kamerze funkcjonuje bardzo sprawne
odprowadzanie ciepła dzięki zaawansowanemu układowi chłodzenia. 

Polecana przez SQM Rental House kamera wyposażona jest także w port USB-C, dwa wejścia 12G-SDI na złączach BNC, jak i również dwa, trójstykowe
wejścia audio XLR.

Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K EF z pewnością spełni nawet największe wymagania profesjonalistów branży filmowej, zarówno przy kręceniu reklam, jak
i filmów pełnometrażowych.

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/cameras/760-blackmagic-ursa-mini-pro-46k-ef.html
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