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IIYAMA T2435MSC-B2

DANE TECHNICZNE

  Przekątna (cale) 24

  Panel VA

  Punkty dotykowe 10

  Standard Full HD

  Rozdzielczość (px×px) 1920x1080

  Szerokość powierzchni roboczej (mm) 521.28

  Wysokość powierzchni roboczej (mm) 293.22

  Wymiar ramki górnej / dolnej (mm) 24.64 / 24.64

  Wymiar ramki lewej / prawej (mm) 24.86 / 24.86

  Proporcje ekranu 16:9

  Maks. jasność (cd/m²) 215

  Kąty widzenia (poziom/pion; °) 178/178

  Złącza 3 x USB-A

  Złącza 1 x 3.5mm jack (Wejście audio)

  Złącza 1 x HDMI (Wejście)

  Złącza 1 x DVI-D (Wejście, 24+1-pin D-Sub)

  Złącza 1 x 3.5mm jack (Wyjście, Słuchawki)

  Złącza 1 x DisplayPort (Wejście)

  Maks. pobór mocy (W) 23

  Szerokość bez podstawy (mm) 571

  Wysokość bez podstawy (mm) 347.5

  Głębokość bez podstawy (mm) 44.5

  Waga netto (kg) 6.2

  Zestaw zawiera Kabel zasilania
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  Zestaw zawiera Uchwyt ścienny motylkowy 100x100mm

  Zestaw zawiera Pilot

  
OPIS PRODUKTU

24-calowy Iiyama T2435MSC-B2 to monitor dotykowy o rozdzielczości 1920x1080 Full HD. T2435MSC-B2 wyposażony jest w matrycę VA gwarantującą
świetny kontrast, szerokie pole widzenia oraz bardzo dobrą jakość obrazu. Urządzenie jest w pełni interaktywne dzięki 10 symultanicznym punktom
dotyku, które są w pełni zgodne z HID.

Monitor wykorzystuje pojemnościową technologię dotyku - polega ona na rejestracji dotyku poprzez zmianę pojemności elektrycznej
w naciśniętym miejscu na powłoce. Szklana powłoka cechuje się niezwykłą trwałością oraz odpornością na wszelkie zarysowania. Dotyk można obsługiwać
palcem, stylusem, czy też w rękawiczce.

T2435MSC-B2 jest monitorem ergonomicznym, który redukuje ilość emitowanego niebieskiego światła o szkodliwym działanie - odpowiada za to funkcja
Blue Light Reduction. Poza tym, dzięki regulowanej stopce, monitor może pracować zarówno w pionie, jak i zupełnym poziomie. Podstawa pozwala na
odchylenie monitora od -15 do -70°. Dzięki mocowaniom zgodnym ze standardem VESA o rozstawie 100x100mm, monitor może także zostać
zainstalowany na uchwycie.

Iiyama ProLite T2435MSC-B2 dysponuje wachlarzem wejść - DisplayPort, HDMI, DVI oraz dwa USB 2.0. Monitor wyposażony jest w głośniki stereo. Ekran
świetnie sprawdzi się w każdym, interaktywnym zastosowaniu wymagającym sporej intensywności i niezawodności działania.

SQM Multimedia Support zachęca Państwa do wypożyczenia dotykowego monitora T2435MSC-B2!

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/touch-monitors/846-iiyama-t2435msc-b2.html
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