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MULTIMEDIA SOLUTIONS

JBLEON One

DANE TECHNICZNE

Kategoria gtosnika All-in-One

Typ gtosnika Aktywny

Kanaty 6

Maks. SPL (dB;z 1m) 118

Zakres czestotliwosci (Hz) 37.5 ~ 18500 (-10dB)

Gtosnik niskotonowy LF 1x10"

Gtosnik wysokotonowy HF 6x2"

Kat pokrycia (poziom/pion; ©) 100/50

Moc ciagta (W) 380 (250 LF + 130 HF)

Szeroko$¢ (mm) 369

Wysokos¢ (mm) 593

Gtebokosé (mm) 434

Waga netto (kg) 18.51

Ztacza Pozostate: 2 x RCA (Wyjscie, 3.5mm)

Ztacza 1-2: Bas, Sopran, Efekt pogtosu, Regulacja
gtosnosci, Selektor Mic/Line (1 x Combo
6.3mm XLR jack)

Ztacza 5-6: Stereo, kaczenie urzadzen mobilnych,

Bluetooth (1 x 3.5mm jack)

Ztacza 3-4: Stereo, Regulacja gto$nosci (2 x 6.3mm
TRS; 2 x 3.5mm RCA)

OPIS PRODUKTU

JBL EON One to swietny, mobilny system PA typu All-in-One, ktéry wyposazony jest w cztery czesci: subwoofer, ktory zintegrowany jest w obudowie ze
wzmacniaczem oraz mikserem, i trzy stupki, ktére tworza gtosnik wysokotonowy. System JBL EON One jest gwarantem czystego dzwieku o Swietnej
jakosci.

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego (SPL) wynosi 118dB. JBL EON One wyposazony jest w wzmacniacz klasy D, ktory z catkowitej mocy 380W
przeznacza 250W dla gtosnika niskotonowego oraz 130W dla sekcji wysokotonowej HF. Przechodzac do sekcji, w stupku umieszczonych jest szesc,
dwucalowych driveroéw, ktére poprzez swoje niekonwencjonalne potozenie gwarantuja Swietne nagtosnienie catego obszaru. Dodatkowo, stupki mozna
konfigurowac w trzech opcjach. W skrzyni umieszczony jest natomiast 10-calowy gtos$nik niskotonowy, ktéry emituje dzwieki o niskiej czestotliwosci w
jednym kierunku.
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JBL EON One dysponuje szesciokanatowym mikserem - pierwsze dwa kanaty posiadaja jedno 6.3-milimetrowe wej$cie Combo XLR, ktére pozwala na
potaczenie mikrofonu, tudziez instrumentu. Na pierwszym i drugim kanale mozemy rowniez regulowac gtosnos¢, dopasowac poziom basu, sopranu, czy
efektu pogtosu.

Nastepne dwa kanaty (3 oraz 4) dysponujg dwoma 6.3-milimetrowymi wejsciami TRS oraz dwoma 3.5-milimetrowymi RCA, gdzie pracuja w trybie stereo
oraz pozwalaja na regulacje gtosnosci.

Kanaty 5i 6 oferuja jedno, 3.5-milimetrowe wejscie, pracuja takze jako stereo, a ponadto oferuja podtaczenie przenosnych urzadzen mobilnych - zaréwno
poprzez kabel, jak i przez modut Bluetooth. Poza ztgczami we wszystkich 6 kanatach dostepne sa takze dwa, 3.5-milimetrowe wyjscia RCA, ktére pozwalaja

na podtaczenie zewnetrznych urzadzen.

Catkowita masa sprzetu to 18.5kg, czynigc system PA JBL EON One urzadzeniem catkowicie mobilnym, tatwym w montazu i wszechstronnym.

Link do produktu:
https://rentalhouse.sgm.eu/pl/speakers/855-jbl-eon-one.html
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