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JBL EON One

DANE TECHNICZNE

  Kategoria głośnika All-in-One

  Typ głośnika Aktywny

  Kanały 6

  Maks. SPL (dB; z 1m) 118

  Zakres częstotliwości (Hz) 37.5 ~ 18500 (-10dB)

  Głośnik niskotonowy LF 1 x 10"

  Głośnik wysokotonowy HF 6 x 2"

  Kąt pokrycia (poziom/pion; °) 100/50

  Moc ciągła (W) 380 (250 LF + 130 HF)

  Złącza 1-2: Bas, Sopran, Efekt pogłosu, Regulacja
głośności, Selektor Mic/Line (1 x Combo
6.3mm XLR jack)

  Złącza 5-6: Stereo, Łączenie urządzeń mobilnych,
Bluetooth (1 x 3.5mm jack)

  Złącza 3-4: Stereo, Regulacja głośności (2 x 6.3mm
TRS; 2 x 3.5mm RCA)

  Złącza Pozostałe: 2 x RCA (Wyjście, 3.5mm)

  Szerokość (mm) 369

  Wysokość (mm) 593

  Głębokość (mm) 434

  Waga netto (kg) 18.51

  
OPIS PRODUKTU

JBL EON One to świetny, mobilny system PA typu All-in-One, który wyposażony jest w cztery części: subwoofer, który zintegrowany jest w obudowie ze
wzmacniaczem oraz mikserem, i trzy słupki, które tworzą głośnik wysokotonowy. System JBL EON One jest gwarantem czystego dźwięku o świetnej
jakości.

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL) wynosi 118dB. JBL EON One wyposażony jest w wzmacniacz klasy D, który z całkowitej mocy 380W
przeznacza 250W dla głośnika niskotonowego oraz 130W dla sekcji wysokotonowej HF. Przechodząc do sekcji, w słupku umieszczonych jest sześć,
dwucalowych driverów, które poprzez swoje niekonwencjonalne położenie gwarantują świetne nagłośnienie całego obszaru. Dodatkowo, słupki można
konfigurować w trzech opcjach. W skrzyni umieszczony jest natomiast 10-calowy głośnik niskotonowy, który emituje dźwięki o niskiej częstotliwości w
jednym kierunku.
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JBL EON One dysponuje sześciokanałowym mikserem - pierwsze dwa kanały posiadają jedno 6.3-milimetrowe wejście Combo XLR, które pozwala na
połączenie mikrofonu, tudzież instrumentu. Na pierwszym i drugim kanale możemy również regulować głośność, dopasować poziom basu, sopranu, czy
efektu pogłosu.

Następne dwa kanały (3 oraz 4) dysponują dwoma 6.3-milimetrowymi wejściami TRS oraz dwoma 3.5-milimetrowymi RCA, gdzie pracują w trybie stereo
oraz pozwalają na regulację głośności.

Kanały 5 i 6 oferują jedno, 3.5-milimetrowe wejście, pracują także jako stereo, a ponadto oferują podłączenie przenośnych urządzeń mobilnych - zarówno
poprzez kabel, jak i przez moduł Bluetooth. Poza złączami we wszystkich 6 kanałach dostępne są także dwa, 3.5-milimetrowe wyjścia RCA, które pozwalają
na podłączenie zewnętrznych urządzeń.

Całkowita masa sprzętu to 18.5kg, czyniąc system PA JBL EON One urządzeniem całkowicie mobilnym, łatwym w montażu i wszechstronnym.

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/speakers/855-jbl-eon-one.html
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