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BLACKMAGIC MICRO STUDIO CAMERA 4K

DANE TECHNICZNE

  Przetwornik obrazu CMOS

  Efektywna liczba pikseli 8.29Mpx

  Maks. rozdzielczość (px×px) 3840x2160

  Maks. klatek na sekundę 60p

  Wbudowane filtry Brak

  Mocowanie obiektywu Bagnet MFT

  Przysłona Sterowanie przysłoną za pomocą
przycisków (Up/Down) oraz przez
dodatkowe gniazdo

  Powiększenie Zależne od rodzaju obiektywu

  Ogniskowa Zależna od rodzaju obiektywu

  Ostrość Sterowanie ostrością przez dodatkowe
gniazdo lub za pomocą protokołu SDI dla
kompatybilnych obiektywów

  Złącza 1 x 3.5mm jack (Wejście, Mikrofon)

  Złącza 1 x 3.5mm jack (Wyjście, Słuchawki)

  Złącza 1 x HDMI (Wyjście)

  Złącza 1 x Złącze PC (15-pin D-Sub)

  Złącza 2 x DIN 1.0/2.3 (Wejście/wyjście, 6G SDI)

  Szerokość (mm) 82.3

  Wysokość (mm) 66.04

  Głębokość (mm) 69.6

  Waga netto (kg) 0.305

  Zestaw zawiera Kabel HDMI - HDMI (1.5m)

  Zestaw zawiera Monitor podglądowy Iiyama X2377HS

  Zestaw zawiera Kabel BNC (M) - DIN 1.0/2.3 (M) (0.5m)
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  Zestaw zawiera Adapter Commlite CM-AEF-MFT

  
OPIS PRODUKTU

Blackmagic Micro Studio Camera 4K to profesjonalna kamera o kompaktowych rozmiarach (826x653x696mm), z wydajnym sensorem 4K Ultra HD.
Urządzenie pozwala na nagrywanie w rozdzielczości 4K przy prędkości 30 klatek na sekundę i rozdzielczości Full HD przy 60 klatkach na sekundę. Micro
Studio Camera 4K dysponuje wbudowanymi mikrofonami stereofonicznymi, które skutecznie redukują szum wiatru i oferują najwyższą jakość dźwięku. 

Polecana przez SQM Rental House Micro Studio Camera 4K jest w pełni obsługiwana przez port 6G-SDI, dzięki czemu można łatwo konfigurować
parametry kamery poprzez switcher ATEM. Złącze rozszerzeń posiada wyjście PTZ oferujące zdalne sterowanie obiektywami i głowicami, oraz wejścia
LANC, Genlock i S.Bus. Na bocznych panelach kamery dostępne są także dwa, 3.5-milimetrowe złącza służące do podłączenia słuchawek i mikrofonu.

Urządzenie oferuje mocowanie systemu obiektywów Mikro 4/3 oraz pozostałych obiektywów za pomocą dołączonego do zestawu adaptera bagnetowego
Commlite CM-AEF-MFT.

Ustawienia Blackmagic Micro Studio Camera 4K można zmieniać za pomocą przycisków na kamerze, z uprzednim podłączeniem urządzenia do
dołączonego do zestawu monitora podglądowego Iiyama X2377HS-GB1 poprzez port HDMI. Sprzęt sprawdzi się doskonale w roli kamery studyjnej.

Link do produktu: 

https://rentalhouse.sqm.eu/pl/cameras/872-blackmagic-micro-studio-camera-4k.html
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