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YAMAHA MUSICCAST WXA-50

DANE TECHNICZNE

Zakres czestotliwosci (Hz)

Strefy

Stosunek sygnatu do szumu

Stosunek sygnatu do szumu
Min. impedancja wyjsciowa ()
Moc ciagta (W)

Zasilanie
m Wysokos¢ (mm)

Gtebokos¢ (mm)

Waga netto (kg)

Ztacza

Ztacza

Ztacza

Ztacza

Ztacza

Ztacza

Ztacza

Ztacza

Ztacza

Szerokos$¢ (mm)

OPIS PRODUKTU

20 ~ 40000

98dB (AUX)

110dB (USB/Bluetooth)

2x70(6)

230-240V AC; 50/60Hz

1 x IR (3.5mm jack)

Cyfrowe wejscie optyczne

Ztacza zakrecane (4 ~ 1602)

1 x RCA (Subwoofer)

Port USB

2 x RCA (Wejscie AUX)

1 x Ethernet (RJ45)

2 x RCA (Wyjécie AUX)

Trigger (2 x 3.5mm wejscie/wyjscie)

215

SQM Rental House poleca zintegrowany wzmacniacz cyfrowy MusicCast WXA-50 marki Yamaha. Wzmacniacz cechuje sie niesamowita funkcjonalnoscia -
od bezprzewodowego streamingu plikéw z Wi-Fi (2.4GHz), Bluetooth oraz AirPlay, przez odtwarzanie muzyki z platformy Spotify lub Tidal, po potaczenie
wzmachniacza z urzadzeniem zewnetrznym przez port USB lub sterowanie gtosowe za pomoca Asystenta Google. Sprzet jest kompatybilny z systemem

Yamaha MusicCast.

Wypozyczaj samodzielnie na rentalhouse.sgm.eu
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Miejsce na tylnym panelu wzmacniacza Yamaha WXA-50 jest doskonale wykorzystane. Uzytkownik ma dostep do terminala ze ztaczami kablowymi dla
gtosnikow (o impedancji od 4 do 16 omow), wejsé i wyjsc¢ analogowych (AUX), czy tez optycznego wejscia cyfrowego. Panel wyposazony jest réwniez

w gniazdo USB 5V/0.5A, ztacze RJ45 (Ethernet), jak i wyjscie RCA na subwoofer, wejscie IR oraz ztgcza triggerowe. Za pomoca dostepnego przetacznika
mozna w tatwy sposdb wytaczy¢ Bluetooth oraz Wi-Fi. Sprzet jest kompatybilny z protokotem DLNA i NAS.

Dwukanatowy sprzet oferuje moc ciggta 70W na kazdy kanat oraz stosunek sygnatu do szumu w wysokosci 110dB (przy potaczeniu optycznym, Wi-Fi, USB
oraz Bluetooth) i 98dB (przy wejsciu analogowym). Wzmacniacz moze réwniez pracowac w pozycji pionowe;.

Catosc¢ swietnej funkcjonalnosci uzupetniajg kompaktowe rozmiary oraz elastyczna, dobrze wykornczona metalowa obudowa. Warto wspomnie¢, iz podana

w specyfikacji wysokos$c dotyczy wzmacniacza WXA-50 bez zamontowanej anteny - po jej instalacji parametr ten zwieksza sie z 51.5 do 123.6mm.

Link do produktu:
https://rentalhouse.sgm.eu/pl/accessories/959-yamaha-musiccast-wxa-50.html

Wypozyczaj samodzielnie na rentalhouse.sgm.eu
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